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DELIBERATl MTROLE D

autorisant le maire a signer le marché n°® 98.2.27:
intrusion/Caméras/Eclairages aux travaux de Secunsatlon des écoles Ge
la commune de PAITA

LE CONSEIL MUNICIPAL
- VU la loi n°69/05 modifiée du 3 janvier 1969 portant création et organisation des
communes en Nouvelle-Calédonie et dépendances,

- VU la loi organique n°99-209 modifiée du 19 mars 1999 relative a la Nouvelle-
Calédonie,

- VU la loi n°99-210 modifiée du 19 mars 1999 relative a la Nouveile-Calédonie,
- VU le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

- VU la délibération n°424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés
publics,

- VU rlavis de la commission d’appel d’offres consultée en ses séances des 10
février et 07 mai 2026,

- La Commission de I'aménagement, des travaux et des équipements publics
consultée en sa séance du 4 juin 2026.

DECIDE

ARTICLE 1% ¢




Le recours a la procedure d'appel d'offres lancé le 19 décembre 2025 pour les
travaux de Sécurisation des écoles de la commune de PAITA est approuvé.

ARTICLE 2 :

Le maire est autorisé & signer, au nom et pour le compte de la commune, le
marché public n° 98.2.21.25.T.34 avec l'entreprise NIUSYSTEM NOUVELLE

CALEDONIE pour un montant total de fravaux de 15963 446 CFP HT {(quinze
millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent quarante-six Francs hors taxe)

relatif au Lot 02 : ALARMES INTRUSION /7 CAMERAS / ECLAIRAGES des travaux
de Sécurisation des écoles de la commune de PAITA.

ARTICLE 3 :

La dépense sera imputée a larticle 2313 — chapitre 23 - SECURISATION
DANS LES ECOLES — AP 25/05.

ARTICLE 4 :

Le délai de recours cantre le présent acte devant le Tribunal Administratif de
Nouvelle-Calédonie est de deux {2) mois a compter de sa notification/publication.

Le Tribunal Administratif peut étre saisi par [l'application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours. fr.

ARTICLE 5 :

Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera
enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province
Sud, au trésorier de la province Sud, notifi€e au titulaire du marché et mise en ligne
sur |e site internet de la commune.
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SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA

MARCHE DE TRAVAUX N°98.2.21.25.1.34.00

PIECEN® 1

ACTE D’ENGAGEMENT
LOT N° 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE |




BUDGET 2 COMMUNE DE PMTA
EXERCICE 2026

SECTION ; INVESTISSEMENT
ENGAGEMENT :

ARTICLE : 2303

N° de marché : 98.2.21.25.7.34.00

AGE : COMMUNE DE PAITA

PASSATION DU MARCHE ¢

NANTISSEMENT

L& marohé est passé sur appel d'offtes publlc en application des articles 24 & 28 et 33-2 de (a dalibération
meodifiée n°424 du 20 mars 2019 portant réglemertation des marchés publivs en Nouvelle-Calédonle,

DROONNATEUR : Monsieur le Malre de la commune de PAITA

AE - SECURIBATION DES: ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA
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ACTE D’ENGAGEMENT

CLE 1 -

Ja soussigns, (Nous soussignés), (1)

Monsieur

- igiasant en mon ngm personnel
~domiellié & :

- Cotirtiel ;

~Tmmatticulé(e) sulvant les numéros ;
«11° d'identité d'établissement (RIDET)
-n* dinsctiption au registre du commerce
(1)1

Monsisur DEL PIERQ
- ggfissant au nom et pour fe comple de ia

80tlété NIUSYSTEM Nouvelie-Calédonle SAS

- gyant son sfége soolal

228 rue georges leques, Normandie,
98874 Pont des frangals
- immatrioulé(e) sulvant les numérog
«1° didentité d'dtablissement (RIDET) 1 284 186,001
~n? dlinseription au reglstre du commerce 1 294 158 RGS Nouméa
(1)

- gprég m'étre rendu compts aur place des lleux de réalisation des travaux ;

- aprés avolr pris cotinalssance du cahler des claugses administratives partloulidres (C.O.APR.) et des
pléces du prajet qui ¥ sont mentionnées ;

- gt aprés avoir établl 14 (les] déclaration(s) pravue(s) dans le cadte de la réglementation

- m'engage (nous engageons) sans réserve, conformsément aux stipulations des dosumants visés o
dessts, 4 exdouter les iravaux dans les conditions ckaprés définiss,

Loffre ainsl présentée ne me (nous) lle toutefols que sl son acceptation m'est (nous estj |

notifidée dans un délal de eent vingt (120) Jours & compter de la date tinite de remise des offres fixda
& 'avis d'appel d'offres.

{1} Ariicle & rempllr Impérativamant selon Jes formules de présentation Jolntes auy Dossler de
Consultation des Entreprises.

Haut-Commissariat de 12 République
en Nouvelle-Calédonie
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ARTICLE 2 - PRIX
Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au CCAP.

Les prix forfaitaires sont récapitulés dans les tableaux ci-aprés : un seul lot 4 faire apparaitre

LOT ALARME INTRUSION / CAMERAS / EGLAIRAGE
DESIGNATION TOYAL HT TGC TOTAL TTG
LOCALISATION ; PAITA e '
01 ___|ECOLE ELEMENTAIRE | LEs PALMIERS 1 757 823 105460 1863 292
02 |ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT ABEL 1821227 109274| 1930 500
03 __|BCOLE ELEMENTAIRE JAMES PADDON 1292 049 77523 1368 572
04 |EGOLE ELEMENTAIRE JB GUSTIN 1303 329 78200| 1381529
05 |ECOLE OHLEN _ 1.884 241 113054 1997 295
08 _|ECOLE SCHEFFLERAS ELEMENTAIRE 1153 549 69213 1222762
07 .. |ECOLE SCHEFFLERAS MATERNELLE 1155 542 69333] 1224874
08 __|ECOLE MATERNELLE VI.VETTE _ 1131398 67584 1199 262
09 ___[ECOLE PATRICE JEAN 1314 068 73 343 1 392 902
o |EOCALISATION £ TAMOA. - T
10 . _|ECOLE JEAN OUNOU COTTIN 1 13'} 398 67 884 1 199 282
__|LOgALBATION ; TONTOUTA . BT i R
11 __|ECOLE HENRI MARTINET F0188% i %0 343 962
| TOTAL HY TG TOTAL TTC
'OTAL LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE| 15 963 446 987 BOT7| 16921 283

Montant HT en chifires et en lettres ; 15 963 446 Frs (Quinze millions neuf cent soixante-trois mille

Taux et montant de TGC : 6% 957 807 Frs quatre cent quarante six francs)
: 2 05 G 2N Ie0res J .-..15.9;21.2@&...".....“.....m...f!'S

Les annexes n°® L1 et 1.3 au présent acte d'engagement indiguent la nature et le montant des
prestations gue Jenvisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, les noms de ¢es sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-
traitance. Le montant des prestations sous-traltées indiqué dans chagque annexe constitue le
montant maximal, hors révision et actualisation, de la créance que le sous-traltant concerné poutra

présenter en nantissement,

Chague annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traltance, demande qui est réputée prendre effet & la
date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du seus-traitant
et agrément des conditions de palement du contrat de sous-traitancg.

Haut-Commissariat d
! 2 Ia Répy
e Nouveile. Caledonlrt)e ilaue
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Le montant total des prestations que ['envisage (nous envisageons) da soustraiter conformément &

ces ahhexes est
N }FASHT
Natiire des Nom du Montant Montartt Montant
prestations sousdraltant HT TGC TG
TOTAL 0
Le montart HT maximal de la créance que Je pourral (nous pourrons) présenter sn nantisssment ost
alnside :
2810 {0  )FRSHT
ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE

L'exéoution dos prestations part de |a date fixde par lordre de service prescrivant de commencer les

travaux.

La durée deos travaux ast fixds & six (6) mols maximum,

La durée proposée par le tandidat et gul devient catractuelle est de 1 4 mols,

Le maitre dea l'ouvrage s libdrars des sommes dues au tites du présent marché en. falsant porter le
montant au orédit du compte ouvert sulvant

NQM NIUSY&%TEM Nnuvalfw@alédonia

" BANOUE BNG

N° deCOMPTE  11(4188(9] 1010]018i2] 19181718(8(2146 5,10 J0I4

{23 ohltfres.)

Le maftre de l'ouvrage se libérera des sormmas dues aux sous-traitants payés diractement en en
falsant porter les montants au crédlt des somptes désighds deng les annexes & l'acts d’emgagemant

les avenants ou &8 sctes spéolgux.
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Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droft du marché ou de mise en régie & mes torts exclusifs
conformément & larticle 48 du CCAG Travaux, que l'antreprise pour laquells J'interviens ne tombe
pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 14 de la délbération n®424 du 20 mars

2019.

LE TITULAIRE (1)

Faitd Nouméa ,le 29/01/26
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{1) Le nor de la personne ayant apposd sa signature est reproduit en lattres capltales préeédd de fa mention manuscrite "LU ET

ACCEPTE
Acceptation Monsieur Antoine ROMAIN Maire de la commune de Paita habilitde par la
de l'offre délibération , 11 vecrrensf semmnnneeenas. QU GONSell municipal en date du

cnmmssanessannne, ACCEPTE (2 présente offre pour valoir acte d'engagement,

A PAITA, le:
Le Maire

Antoine ROMAIN

Haut-Commissari
at de la Républi
en Nouvelle-Calédoan doe
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Annexe 1 a I'Acte d'engagement

FORMULES DE PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

L'une de ces formules doit 8tre impérativement cholsie et utilisés par le candidat pour compléter l'article 1 du
cadre d'acte d'engagement

. & contractant est une entreprise Individuelle : Utiliser ia formule A
. le contractant est une soclété ou un groupement d'intérét dconomigue : utlliser ia formule B

. le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidalres ou conjoints  : utlliser la formute ¢

(A} Monsleur : riom et prénoms

- agissant eh mon nom personnel
- domicllié & : adresse compléte et

' numéro de téléphone

- Imimatriculé(e) suivant les numéros :
-n® d'identitd d'établisserment (RIDET)
-n® dinscription au registre du commerce (1) :

(8) Monsieur DEL PIERO Bruce : nom et pranoms
- agissant au nom et pour le compte de la : Intitulé complet et

société NIUSYSTEM Nouvelle-Calédonle SAS ; forr?ée; Juridique de la
sotiela

- ayant son siége social & 228 rue georges léques, Normandis, : adresse compléte et
98874 Pont des francais 44 22 95 : numéro de téléphone

- immatriculé{e) sulvant les numéros :
-n* d'identité d'établissement (RIDET) 1 294 156,001
-n* d'inscription au reglstre du commerce (1): 1 204 158 RCS Noumaa

{C) 1 Monsieur Dans le cas d'un groupement d'entre-
/
preneurs solldalres ou conjoints, chaque
entreprenaur C1, C2... de ce groupement
doit compléter la formule C en utilisant :

2 MOHSEF{laut-Commissariat de la Républigue

/ en Nouvelle-Caiédonte
- la formule A s' s'agit d'une entreprise
individualle ;

L3 JU|N ZME - ta formule B s'll s'aglt d'une société

~ W

. ., . (ou d'un groupement d'intérét écono-
CONTROLE DE LEGALITE mique)

Les entreprises of-dessus élant groupdes solidalires ou conjoints et lentreprise
gtant letir mandataire (2).

(1) Remplacer, ¢'il y a lieu, "registre du commerce” par "répertoire des métlers”
(2) Cette clause est @ remplr aussi bien lorsque le groupement d'entreprensurs est candidat pour la totalité
du marché (ou pour fe lot pringipal) que lorsqu'll est seulement candidat pour un lot accessoire)

HIBYRTEM Ao, s aiadania SA%
e
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A« MAITRE POUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE PAITA

ANNEXE HE SOUS«TRAITANGE

PERSONNE HABILITEE & donner lee renselgnements ou états prévus & la délibération n® 424 du 20 fars
2019 portant réglementation des marchés publivs : le directeur des services tachnlque de ks malre d&Palta

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Ia Maite de Ia comimune de Paita

B~ MARGHE -
MARCHE N® ;

MANDATAIRE / TETULAIRE DU MARCHE ¢

©~PRESTATIONS SOUSTRAITEES -~ -~
NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
« MONTANT MAXIMUM DES SOMMES A VERSER AU SOUS-TRAY

ADRESSE ;
TEL/PAX 2

OBJET ; SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNEDE PAITA.

ANT 3 _ B KT

Haut-Commissariat de la République
£n Nouvelle-Calédonie

 13JUN 2028

BANQYE CONTROLE DE LEGALITE
! L.I_[ I II..I 1 l Ilmlml_l_l_.lul..l....l...,f....l.“l I..] I

SEPTATION B AGREMENT. DES. CONDITIONS DE PAEMENT DU SOUSTRAITANT -

d m rmm da [a perspnng syant dppusd sa shzratureak teprodultan I8ttros capitalas ot précsdd do Iy mantion « b ebammﬁ

LE MANDATAI RE/TITUL.MRE
A RAXFRALSNAYNbu gL aw), Iﬂ

LE SOUS-TRAITANT
A TR T T E R le

AE ~ SECURISATION DES 5COLES DE LA COMMUNE DE PA(TA
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (C.C.A.P) COMMUN A TOUS LES LOTS
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Piéce n° 02 en Nouvelle-Calédonie

2 3 JUIN 2026

CONTROLE DE LEGALITE

NOVEMBRE 2025

3ne -




CCAP SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA - Page 2 sur 16

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES..uu.usecsss —"

1.4 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMIGILE DE L'ENTREPRENEUR w..veaevssvassssrrasessessssssissssrenssassessasresssans e
02 = FORME DU MARGHE 1eveveessrssrmsssnsstonsirers besststessiessssessstssaressesssraseas strsss rsessessses ssenssassssa enssessessreston et saeseetsnts 1tsasresaesarenes
1.3 - ORGANISATION ... erndee e PR ek eh e bt bRt seAen b reseaberceaners

1.4 ~CONTROLE DES PRIK DE REVIENT
1.5 - MAITRISE D'EUVRE cvsreveresorevsemersvssvasasiessassessisssssessrssstsssrassas
1.6 - RESILIATION DU MARCHE ....00urve e (SRR e TSR s o e b e enseRen

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES .. crearrsansronens 3

3.1.- REFARTITION DES PAIEMENTS .. R S R G b 4L faedr s nhued rEbrabe SOOI, 1
3.2 - CONTENL DES PRIX - MODE D EVALUATION DES OUVRAGES ET DE. REGLEMENT DES CDMPTES TRAVAUX EN REGIE......,.... .
3.2.1 - Etablissement das prix:. e et b -
3.2,2 - Réglament des ouvrages cu prestatlons Lo rerserrnain
3.2.3 - Projets de décomptes i ret e bros bernaerm e e enere sre peg R TS e VA Per pan bR e RO RO ne
3.3 - VARIATION DES PRIX vuvvrrrenre -
3.3.1 - Caractéra des prlx.,
3.3.2 - Mols J'établissement des prlx du marché :.
3.3.3 - Cholx de Pindax de référancea :, reraressensimanert s s asnen
3.3.4 - Modalités de révision des prlx " SRR
3.3.5 - Actualisation ou révislon provisaire S b bk s r e enen seEe e g vara,
3.4 - PAEMENTS DES GOTRAITANTS ET DES S0US- TRAITANTS [T
3.4,1 - Désignation des sous-traitants en cours de marché D etsirentrrren
3:4.2 - Modalités de PalEMEnt QIEECL i ..o vamimersrsisimisrmrsnisssissarssassrs tessensssressastssssspessavesseass

ARTICLE 4 - DELAKS) D'EXECUTION ~ PENALITES ..ouvevrsrsrmssssssssrasmrassnnss ; e

4.1~ DELAS) D'EXECUTION DES TRAVAUX . esvsisvenessarents Cerm e LS AE ALY E R EOR RNV SAES R AR A TR AR YA RO e AR HR e T b Ae
4.2 - PROLONGATION DU (DES) DELAI(S) DE)(ECUTION...........‘... erbsLteEer by res b veunatr RN
4.3 « PERIODE DE PREPARATION .1vevvvcenenne T R P S
4.4 - PENALITES POUR RETARD .. e gt b it
4.4.1 Retard dans la remlse des documents
4.4.2 Retard dans lgs périodes de preparatlon et de | exécutlon générale des travaux [T
4.4.3 - Repliement des installations de chantler et remise en état des lBUX .
4.4.4 - Délals et retenues pour remise des documents fournis aprés exdoution ..........
4.4.5 Pénalités pour défaut dinstallation de chantier s .. e
4.4.6 Autres pénalités | ... - R SO b s .
4.4.7 Pénallté pour non—respect des dispositions de I artfc!e :1. de la déllbératlon n ”398 du 3 avril 2024

ARTICLE 5 ~ CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE v.consscusssnsssnsisss 10
ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS cccousvercnnnnd 10

6.1 - PROVENANGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 1vvuvtesvevervsvesieres rmervessasenessavessssnissassrastessasssenssssanessssnssssssss stsenssssas sonseasssaens 10
6.2 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATiONS ESSAIS ET EPHEUVES DES MATERIAUXEFPRODUITS. w10
6.2.1. - Caractéristigues - Qualités ...... LA R R AR E R st e ban e b seet st masthcnners bemvmntsvsneon DO
6.2.2 - Vérifications hors chantier vaee w11

ARTICLE 7 “ 'MPLANTAT'ON DES OWRAGES LT T P P P e P E PPy Y P L TPy P P PP TP ET T i temary FLTEITTYPEYT PP 11

7.1 - PIQUETAGE GENERAL cucvucntsiseensingsensassvesesonntsisssmes sreatoeresitonerinssvasssansssasnasns s s T e Varsinemenasen .
7.2 - PIQUETAGE SPEGIAL DES QUVRAGES SOUTERRAING OU ENTERRES ..uviserrieasssnsiesssssntinssrmrssarasnisisastnssmmressamsatassensasssassnrss L1

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX covsvinsimvansssssmsassssssssmssssssassinssassapsssesasssssans 11

8.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 1. evrersiorssirs toaetsessnssrivesmssssercesssossarssassorsrseasssnssentrars 1 1
8.2 - PLANS D'EXECUTION ~ NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL... eer eSSt braes 12
8.3 -MESURES [YORDRE SOCIAL ....... T AT 0 PRI 4T eRH D1 T e SR e e et e brm e A be
8.3.1 ~ Réglementatlon .., et s
8.3.2 ~ Mesures de protectlon et de sacurlté 1ndlviduelle
8,3.3 - Transport de personnel... YRR YRS R D € TSR SAA 401 74 Hie AR SRR PR EREREFE PR eRR TR TR E e R bR RAr RS O
8.4 - ORGANISATION, HYGIENE &T SEGURITE DES eHANTrERS ............
8.4.1 - Installation de phantlel . e

------------------------ [T YT PP

LT T PP PP TR PPT P P PPAP P

LT T T Y T T P I P Y T

CamrrreqnriabERarn

S N S S N N

A tiraebn by

eenae

PYYFITPPY I

AEARU AR SR RS IN A s

DWW O D e B0 e ml ) qqlélqcxbxbxc\bxe.mbx

—

g3ne .




CCAP SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA - Page 3 sur 16

8.4.2 - Branchements provisolres d'eau et d'8IBCHIIOHE 1. ... s irurimeimmereeinsinsessiemsersesssisvenssesssassamessssasssossassrsaasaress L8
8.4.3 - Cldtures, panneaux dé chantiar s ... rerersasernerinasess srsrestsnn e 1 3
8.5 ~5UIVI DES TRAVAUX 1.... SR
8.6 ~GESTION DES DECHETS DE GHANTIER PR P

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX -

9.1, - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX vuvveverwrereorsionessnenns
9,2 - REGEPTION woveverrenns rrrer et LR R R trarshas v aepE e aa s
9.3- RECEPTIDNPARTIELLE.,. e e e e bt arnen ey
9.4 - DOCUMENTSFOURNISAPRES EXEGUTION
9.5 - DELAI DE GARANTIE ...
9.6 - ASSURANGESRESPONSABILITECIVILE e eeeeesr e et s LA e ea T Rar et aReSa er e ebessbvensrarbsben b antebesentin LEF
9.7 - REPRESENTANT DE L'ENTREFRISE, HABILITATION........ Lereteest e e anpnraratas e Cervecrae i b sea st e e e A ae s aaa st savan 14

ARTICLE 10 - DELAI DE MANDATEMENT ET INTERETS MORATQIRES crvsssnnantsenns 15

104 - AVANGES 1reurverninsssisserennes e berernseren irareseeners Feerrrrrrerenrerar [N veretvarnsrecnes e anetresensenerensesssnstysarats 19D
10.2 - REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE vare .
1.0.3 < INTERETS MORATOIRES. (ARTICLE 11.7 DU C.CAG) v rercerinmrereriensrennans raserenbidnr e rna vt et esssraerareasy 19

ARTICLE 11 - DERQGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX....ccovuescrmssusivsssmssssassmmssssnssssesns w13

11.1 - DEROGATIONS AU C€.CAG ......... SO PP PP PORYPON 15
11.2 - DEROGATIONS AU C.C.T.G. ET AUX NORMES FRANGAISES HOMOLOGUEES 1vursvesniesinvsesminsasiiestensinsnismmsssissssrsstasasssnassstsss 10

S L Y T e P R T P LT PP P PRT IV

30¢ -




CCAP SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA - Pago 4 sur 16

ARTICLE PREMIER - OBIET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENER&LE&

Les stipulations du présent cahler des clauses administratives particuligres {(C.C.A.P.) concernent
LA SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses technigues particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile 8lu par 'entrepreneur & proximité des
travauy, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites & la mairie de Palta jusqu'a

ce que 'entrepreneur alt fait connaitre & la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il
aura élu,

1.2 ~ Forme du marché

Les marchés sont & lots séparés , chacun est a quantités définies et prix global définis.

13- isat,
Les prestations sont décomposées en 2 lots définis comme suit :

SECTION : DESIGNATION :

LOT 1 CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

- BARREAUDAGES

- RENFORTS DE CLOTURE

- MISE EN PLACE DE TOLES EN SOUBASSEMENT

LOT 2 ELECTRICITE ET ALARME INTRUSION
-« ECLAIRAGES EXTERIEURS

~ALARME INTRUSION
~VIDEO-PROTECTION

14- )

A tout moment, le maitre d’csuvre peut demander {par ordre de service, dans les PV de réunion de
chantier} leurs sous-détalls de prix aux entreprises,

1.5 - Maitrise d'osuvre
La maitrise d'teuvre est assurée par :

~  CUBE SARL
cube@canl.ne

1.6 - Régiliation du marché

Les dispositions de l'articte 45 du C.C.A.Q. Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les sulvantes par ordre de priotité :
&) Pleces particulléres
B¢
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nti: |unActe d'Engagement (AE) et ses annexes par lot

Piécen®2: [ le Cahier des Clauses Administratives Patticuliéres (CCAP)

Pigcen®3: | le Cahier des Clauses Technigues Particulidres (CCTP) et ses annexes du lot concerné

Pigcan®4: | les Décompositions du Prix Global et Forfaltaire (DPGF)

b} Pibces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier Jour du mois d'établissement des prix
tel gue ce mols est défini au 3.4.2 ¢

* Cahler des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux (délibération n®64/CP du 10.05.89) passés en application de Ia délibération n® 424 du
20 mars 2019,

« Cahier des clauses techniques générales {C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
comprenant les fascicules du C.P.C. et du C.C.T.G. applicahles aux marchés de travaux publics
relevant des services du ministére de l'environnement et du cadre de vie ou des services du
ministére des transports, cu des services du ministére de Fagriculture.

* Les textes techniques cités au C.C.T.P. applicables aux caiculs et vérifications des ouvrages et
canstructions provisoires et définitives et 8 leur exéeution,

* Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U) des circulaires publiées
au Journal officiel, du ministre de 'économie relatives aux cahiers des charges techniques des
marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
a ces circulaires.

+ Lecode de la route de Nouvelle-Calédonie.

Le code de I'environnement de la province Sud.
* L'ensemble des lois, codes et réglements applicables en Nouvelle-Calédonie,

+ |ecode et textes non codifigs du travail,

E3-PR
DES COMPTES
- it

L'acte d'engagement indique ce qui doit &tre réglé respectivement & 'entreprensur titulaire et &
ses sous-traitants,

Les prix du marché sont réputés établis en tenant compte notamment des éléments sulvants :

a)
En considérant comme normalement prévisibles les phénoménes naturels indiqués lorsqu'ils
n'atteignent pas las intensités limites ci-dessous ;

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE,
PLUIE e it et b s snseraenes 200 mm / 24 Heures
VENT oeceverecaraerenssasnssmrnsseranasas 200 km/h

b)
En tenant compte des sujétions liées aux obligations définies a V'aiticle 6.4 cl-aprés.

3p¢




CGAP SECURISATION DES EGOLES DE LA COMMUNE DE PAITA - Page 6 sur 16

c} Notion de forfait
Le montant du forfait y compris toutes dépenses annexes et toutes sujétions, représente (a vaieur
des fournitures et travaux d'installation en ordre de marche, tels que décrits dans les piéces du marché
et conformément aux régles de [fart, ainsl que les frals de chantler,

3.2.2 - Réglement des ouvrages ou prestations ;

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés :
« par des prix forfaitalres dont le libellé est donné dans les DPGF relatives & chacune des sections
concerndes.
» Par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unltaires,
aux quantités réellement exécutées des sections concerndes,

Ne peuvent &tre pris en attachement que des travaux conformes aux plans d'exécution fournis par
I'entreprise et approuvés par le Maitre d'(Euvre,

3.2.3 - Prolets de décomptes :

Conformément aux dispositions de l'article 13.16 du C.C.A.G. Travaux, le maitre d'ceuvre remet &
l'entrepreneur des formulaires & utiliser pour 'établissement des projets de décompte.

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes:

. les comptes sont réglés par acomptes mensuels sulvant les dispositions de l'article 13 du C.C.A.G.

3.3 - Varlatlon des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt sont
réputées régldes par les stipulations ci-aprés ;

vBod, - ' i
Les prix sont révisables suivant les articles : 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 claprés dans la mesure oll les

travaux doivent étre exécutés dans un délai strictement supérieur & quatre (4) mois entre la date a
laguelle le titulaire est réputd avoir fixé son ptix et la date de début d’exdcution des prestations.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économigues en vigueur le
premier jour ouvrable du mois qui précede celui dans leguel se situe la date limite pour la remise des
offres.

Ce mois est appelé mols "Zéro". DECEMBRE 2025,

- ' ..

Lindex de référence choisi en ralson de sa structure pour actualisation ou la révision des prix des
travaux faisant l'objet du marché sont les Index et indices publiés par 11.5.EE. sulvant les formules ci-
aprés applicables :

3.4 - e révision X

Le coefficient de révision applicable pourle calcul de I'acompte du mois * n " est donné par la formule :
Cn=F-1
In
et F=015+085 ()
fo

8ne -
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dans laquelle lo et In sont fes valeurs prises par lindex de référence | du marché, respectivement
au mois zéro (o) et au mols n.

En précision des dispositions de l'article 11.8, derier alinéa du C.C.A.G. Travaux, I'arrondi au
milliéme (1/1000) supérieur est fait de la fagon suivante:

- Précision du calcul : les calculs sont effectués avec le nombre maximal de décimales compatible avee
les mayens informatiques courants (tableurs Slectroniques).

~Arrondl ; le coefficlent F cl-dessus défini est fronqué & 4 déclimales puls porté au milliéme supdrieur,

- [a) 0 -

Par dérogation a l'article 13.21 du CCAG Travau, il n'est prafiquée ni actualisation ni révision
provisaire, sauf en cas de révision ou actualisation provisoires négatives lors du dernier acompte avant
le décompte général et définitif (DGD).

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché
gt par I'entreprenaur qui conciut le contrat de sous-traitance; sl cet entrepreneur est un co-traitant,
l'avenant ou l'acte spéeial est contrasigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial Indigue ;

- la nature et le montant des prestations sous-iraitées;
- le nom, la raiscn ou la dénomination sociale, et I'adresse du sous-traitant;
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance 8 savolr :

. les modalités de caloul et de versement des avances et acomptes.
. la date (ou e mois) d'établissement des prix.
. les modalités de révision de prix; ‘
. les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenuss diverses;
-la personne habilitée & donner les renseignements prévus & l'article 101 de la délibération n® 136 du
1er mars 1967 modifiée;
- le comptable assignatalire des paiements;

- si le sous-traitant est payé direciement, le compte & créditer,

3.4.2 - ; .

Pour les sous-traitants, le tituiaire joint, en double exemplalre, au projet de décompte une
attestation indiquant ta somme & régler par le maitre de 'ouvrage 3 chaque sous-traitant concerné; cette
somme ne tient pas compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traftance.

- Délai(s) d' es 1

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement,

Bo¢ -
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En vue de l'application éventuelle du deuxi&me alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G, les délais
d'exéeution des travaux sont prolongés d'un nombre de jours ouvrables égal & celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels dépassera son intensité limite fixée & ;

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE i

PLUIE 5 mm')l-'l' pendants heures '

iIls seront également prolongés par ordre de setvice, du nombire de jours oll le Maitre d'CEuvre et
l'entrepreneur constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou
indireéctement, d'urie maniére importante, 'exécution des travaux.

Les donnéss seront vérifides auprés du poste géré par la Météorologie Nationale le plus proche du
lieu des travaux.

La durée de la période de préparation est indiquée a I'Acte d'Engagement. Pendant cette période
sont rdalisés :
s Le PAQ.

» |es fiches technigques, les essais d’agrément de matériaux pour validation par le MOE,
s |établissement des plans d'EXE pour validation par le MOE,
» Unefois validé par le MOE, les commandes et 'ensembie des approvisionnements

Tous les documents liés aux importations pour commande seront fournis au plus t6t dés notification de
période de préparation.

4.4 - Pénalités pour retard
Les stipulations de I'article 20 du CCAG travaux sont applicables.

Le montant des pénalltés pour retard d’exécution dans I'achévement des travaux est flxé 3
1/3000& du montant du marché toutes taxes comprises par jour calendalre de retard.

Les pénalités pour retard ne sont ni actualisées ni révisées.

Le tituiaire devra remettre au maitre d'eeuvre les documents qui lul seront defmaridés dans les PV
de réunion de chantier ou par ordre de service et dans les délais fixés par ces documents.

Ce délai ne pourra &tre inférieur & une (1) semaine.

En cas de retard dans la remise des documents, i pourra 8tre appliqué une pénalité définitive de
vingt mille francs CFP (20 000 F CFB) par jour calendalire de retard sur les décomptes de l'entreprise
congcernée,

Cette pénalité concerne notamment et de fagon non exhaustive :

e Les plans et notes de calcul ne relevant pas de la mission de maitrise d'ceuvre,
» Les éléments nécessalres a |'élaboration du planning détailis,

+ La présentation des échantillons,

s Les agréments et fiches techniques,

s Les sous-détails de prix.
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Par dérogation au ler alinéa de l'article 20-1 du G.C.A.G,, le montant de la pénalité journaliére
appliguée en cas de retard dans les périodes de préparation et exécution des travaux est fixé & 1,/3000
du montant de l'ensemble du marché.

En application de l'article 20-4 du C.C.A.G,, les samedis, dimanches, jours. fériés ou chémés ne
sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

Le repliement des installationis de chantier et la remise en état des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. Ces prestations devront &tre terminées lors de [a réception des travaux.

Les délais impartis au titulaire pour I'élaboration et la remise des documents prévus a farticle 39

du CCAG Travaux sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

Ces documents concernent les récolements de surface, des réseaux souterralns et ouvrages de
génie civil.

La production et 13 remise au maftre d'esuvre de ces docurnents conformes aux dispositions de
larticle 9.5 cl-aprés, doit intervenir avant la demande du titulalre de réception des travaux telle que
prévue par les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux,

La non remise de ces documents expose le titulaire au refus de réceptlon par la personne
responsable du marché.

La non remise de ces documents sera réputée constituer une réserve lors des opérations
préalables & la réception, et chaque entrepreneur qui n'aurait pas rempli ses obligations en la matiére
subira sur le solde une retenue provisoire équivalente & 5% du montant initial jusqu'a la remise contre
récéplssé des documents a la maftrise d'ceuvre et leur acceptation par celui-cl.

St ces documents ne sont pas fournis dans le délai indiqué par la décislon relative a la réception
des travaux (ou & défaut, dans le délai de 2 mols & compter de la date d'effet de la réception}), cette
retenue est transformée en pénalité définitive, appliguée conformément aux articles 20 et 13.12 du
CCAG, sans que cela reléve I'entreprise de ses obligations.

L.a non remise de ces documents (notamment lorsqu'ils concernent la sécurité du batiment) peut
entrainer, de plein droit, le refus de réception par ia personne responsable du marché et occasionnera
systématiquement la prolongation du délal de garantie,

Le retard de I'entreprise mandatalre dans la mise en place des Instalfations de chantier, dans le
délai notifié par le maitre d'csuvre, entrainera une pénalité définitive de dix mille (10 000).francs par jour
calendaire de retard (sur les décomptes de I'entreprenaur mandataire dans le cas d'un groupement),

4.4.6 Autres pénalités :

Non-respect des prescriptions relatives & la séourité et I'hygigne : 15 000 F / jour.

Absence non Justifiée & une réunion de chantier : 50,000 F,

Pénalités pour retard dans les levées de réserves émises sultes aux OPR : 100.000 F/jour
calendalre de retard, & compter de la date limite de levée de réserve fixée par la décision de réception
du maitre d’ouvrage.

8oe .
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Le titulaire d'un marché public de travaux de plus de 15 salarlés qui ne confleralt pas,
directement ou indirectement, une part de minimum 10% de 'exécution du marché a des entreprises
de moins de 10 salariés, dont il ne détient aucune part dans le capital social, se verra appliquer, sans
quaucune fmise en demeure ne soit nécessaire, une pénalitd de 3% hers taxes du montant total du
marché ou des bons de commandes notlifiés. Cette pénalité ne sera pas appliquée si le titulaire est en
mesure de démontrer dans son offre que la structure économique ou les conditions de concurrence du
secteur coricerné ne le permettent pas. Le montant des pénalités n'est soumis nl & révision des prix, ni
& actualisation des prix, ni aux taxes applicables,

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
Un cautionnement doit &tre constitué par le mandataire du groupement d'entreprises, dans les 20
Jours de la notification du marché.

Les entreprises co-traitantes constitueront, au nom de l'entreprise mandataire, un cautionngment
de contre-garantie d'un montant calculé par appilcation du taux défini cl-dessous au montant des travaux
relatifs aux lots dont ils sont titulalres.

Le montant du cautionnement est égal a : 3 % du montant du marché
» Constitution du cautlonnement
La possibilité ouverte par le 12 de l'article 4 du C.C.AG. d'affecter directement lgs sommes
mandatdes & 'entraprensur a ia régularisation du cautionnement ne peut étre utilisée qu'une seule

fols pour une méme constitution ou reconstitution dudit cautionnement ; tout mandatement
uliérieur est subordonné a la justification de la réalisation ou de la reconstitution de cette garantie.

s Retenue de Garantie
Au cautionnement peut étre substitugée une retenue de garantie sur ACOMPTE. La retenue de
garantie est fixée a 3% du montant Inltial hors taxe du marché, et prélevée sur chaque acompte &
hauteur de 3% de:

*  {montant des travaux + actualisation ou révision + taxes) - montants des maridats émis
antérisurement.

La retenue de garantie peut &tre remplacée par la caution personnelle et solidaire d'un
établissemant agréé par le Maitre de Pouvrage.

ARTICLEG - Vi C ALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des clauses techniques particulidres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits
et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a l'entreprengur ou n'est pas déja fixé par
les piécos générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pléces.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du C.CA.G. st du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matétiaux, produits et composants de
construction & utiflser dans les travaux, ainsi que les maodalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
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Il est précisé que la référence aux normes est utilisée pour définir un objectif de qualité a atteindre.

Les matériaux, prodults ou composants de construction dolvent é&tre conforme aux stipulations du
marché et aux prescriptions des normes frangaises homologuédes, les normes applicables &tant celles
gul sont en vigueur le premier jour du meis d'établissement des prix définl 4 I'article 3.4.2.

Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels [ existe des normes
francaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normies, I'entreprensur pouira
étre autorisé & les utlliser s'll a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes,

Pour les matériaux, prodults ou composants de construction d’origine étrangére, le maitre d'ceuvre
peut accepter des différences de détall par rapport aux prescriptions des normes francaises ; il précise
alors les conditions de réception de ces matériaux, prodults ou composants, ains que, le cas échéant,
les réfactions ou prix houveaux correspondants, conformément a Farticle 23.2 du CCAG.

Sauf accord intervenu entre le maftre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurdes par un |aboratolre agréé par la personne responsable du
marché. Les transports et essals sont & la charge de I'entreprise. Il est expressément convenu que les
dates de ces essais devront étre programmées d'un commun accord avec le maitre d'ceuvre,

L'entreprensur devra avant toute mise en ceuvre, et de sa propre Initiative, soumettre les
échantillons des prodults ou composants utilisés & 'agrément du maitre d'eeuvre. [l est tenu de les
conserver dans le bureau de chantler pendant toute la durée des travaux.

6.2.2 - Vérifications hors chantier

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et catriéres de l'entrepreneur
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le mailtre d'csuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'csuvre.

CLE 7~ T S OUVRA
g, - age
L'entreprise est tenue d'effectuer ou de faire effectuer par un géomatre agréé par le maftre d'ceuvre
st avant de commencer les fravaux :
- Implantation des ouvrages conformément aux plans et instructions qui seront transmis 2
l'entrepreneur par le maitre d'ceuvre. Les traoés d'lmplantation comportent fobligation de falre
appiication des alignements et des nivellements.

7.2 - Plquetage spéclal des ouvrages souterralns ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au volsinage des travaux & exécuter est effectué, en méme temps que le plqustage général
{la partie du piquetage général restant & exécuter).

Lorsque le piquetage spécial concarne des canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électrigues,
Fentrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir 'exploltant des canallsations
cu cébles et effectuer le piguetage spéclal dans les conditions fixées soit par le concessionnaire des
réseaux eau et électricité, solt par 'Office des Postes et Télécommunications, soit par le maftre d'ceuyre.

u;&m@ut_mtm__gmmwré ratlon - Programme d'

Conformément aux dispositions des articles 19.11 et 28.1 du C.C.A.G. Travaux, il est fixé ure
période de préparation,

Sa durée est de quinze (15) jours 8 compter de lorigine du délai d'exéoution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés, a4 la diligence
respective des parties contractantes ;

Dans les 15 premiers jours calendaires ;
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» Nom et pouvoirs du représentant de chaque entreprise, sur le site

» Demande d'autorisation au maiftre d'ceuvre, d'utlliser des matériaux et des procédés de
construction nouveauyx, én y foignant les avis technigues du CSTB correspondants

» Schérma d'organisation du chantier, et plan des installations de chantler, de sécurité et d'hygiéne

» Planning détalllé, avec indication des effectifs prévus sur le chamntier pour chacune des taches
élémentaires du planning

» Présentation des premiers plans d'exécution visés par le maitre d'csuvre et approuvés. par le
conlrdleur technique

calculs - Etudes

Les plans d'exécution des cuvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis aves; les notes de calculs correspondantes & lapprobation du maitre d'ceuvre.
Ce detnier doit les renvoyer & l'entrepreneur aved ses observations éventuelles au plus tard quinze jours
aprés leur réception, sauf délai différent prévu au C.C.T.P.

Tous les plans d'exécution et notes de caleul doivent 8tre visés par le contrbleur technlque
mentionné & l'article 1.6 du présent C.C.AP,

8.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL

Conformément & l'article 31.4 du C.C.A.G. Travauy, l'efitrepreneur dolt prendre sur ses chantiers
toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres & éviter des accldents et observer les réglements et
consignes en vigueur pendant les travaux, Il est tenu de se tenir informé de la réglementation en vigueur
aupres des collectivités compétentes,

Conformémant a I'Article 16 de [a délibération n® 35/CP du 23 février 1989 relative aux mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des
travaux de batiment des travaux publics ettous autres travaux concernant les immeubles, 'entrepreneur
doit metire 4 la disposition des travailleurs les apparells, produits protecteurs et dquipements de
sécurité,

Par conséquent il est demandé a toute personne Intervenant ou présente sur 'emprise des routes
d'étre vétue d’un gilet de sécurlté de couleur flug muni de bandes rétro réfléchissantes.

Les consignes de sécurité du petsonnel pourront &tre affichées sur site.
3.3 ~ sport de pe el
Conformément & ['Article 9 de la délibération n® 56/CP du 10 mai 1989 relative aux mesures
particulidres de sécurité applicables aux véhicules, appareils et engins de toute nature mis 3 la

disposition des travallleurs, le transport de personnes 3 bord des véhicules et engins est limité aux places
assises offertes mentionnées comime telles sur leur carte d’immatriculation.

8.4.1. - installation de chantler

Les travaux ne pourront pas démarrer avant l'installation compléte du ¢chantier,
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Les branchements provisoires et les compteurs correspondants sont & la charge du mandataire
du marché,

Les branchements provisoites et les compteurs d'eau et d'électricité resteront sur le chantier aux
frais du mandataire tant qu'ils seront nécessaires pendant toute la période d’exdeution du chantler(y
comptis les contrdles et vérifications faits par le maftre d'asuvre et/ou le contréleur technique dans le
cadre de ia réception).

L'entreprise mandatalre prendra donc toutes les dispositions qul s'limposent pour pourvolr &
l'alimentation en eau et en électricité du chantier (groupe électrogéne, cuves 3 eau, etc...).

Les entreprises intervenant sur site seront tenues de ne pas utiliser les bornes Incendie, robinets
d'incendis armés ou tout dispositif de séeurité incendie,

8.4.3. balisages ;
Ballsages

Divers balisages doivent &tre prévus pour protéger et signaler les fravaux présentant des dangers
pour fe- personnel et les usagers.

Les limites du chantier devront étre pourvues des équipements nécessaires a l'avertissement
{signalétique) et & la sécurlté du public (renfort, complément ou ajout de cldtura).

-8 ux :
Cette mission sera assurée par la maitrise d'ceuvre.

~Qestio chets de chantier
L'entreprise devra se soumettre a I'article 423-4 du Code de I'environnement de la province Sud.
Acet effet, elle fournira au maitre d'csuvre, le cas échédant, les hordereaux de sulvl des déchets inertes
lors des réunions de chantier,

ICLED - OLES ET RECEPTIO TRAVAY,

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. seront assurés par

un laboratolre de contrdle agréé par le maitre d'ceuvre. Par dérogation aux dispositions de ['article 37 du
C.C.A.G. Travaux, sl le C.C.T.P. le prévoit, certains essals de conirdle des ouvrages sont 4 la charge du
maitre de I'ouvrage,

9.2 - Réception

Il est fait application des dispositions de l'article 40 du C.C.A.G.

il est cependant rappelé qu'en cas de réserves de nature 8 empécher l'utilisation immédiate du
bétiment (réserves sur la sécurité, ou qui rendent le batiment fmpropre & sa destination), le maitre
d'ouvrage pourra, conformément au CCAG, refuser la réception. A cet égard, le maitre d'ouvrage reste

seul juge pour apprécier si lesdites réserves I'empéchent effectivement de prendre possession du
batiment et de l'utiliser conformément & sa destination.

- fi

Il est fait application des dispositions de I'article 41 du C.C.A.G. Travaux.
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Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prendre possession d'un ouvrage terminé et/ou de
cettains ouvrages avant l'achévement complet des travaux. | sera alors procédé & une réception partiglle
comprenant un état des lieux contradictoite dressé sur le champ par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneut,

4 - 2uti

Les délais Impartis au titulaire pour 'élaboration et la remise des documents prévus a l'article 39
du CCAG Travaux, conformes aux prescriptions du marché, sont compris dans le délal d'exéoution des
travaux, conformément & l'arficle 4.6 du présent CCAP.

Les plans de récalement & fournir aprés exécution doivent &tre conformes aux prescriptions du
présent CCAP, sauf dispositions contraires ou plus contraignantes du CCTP.

Nombre d'exemplaires des plans (sauf stipulation plus contraignante du CCTP)
- 2 exemplaire sur papier AC plié en format A4 ;
- 1 exemplaire sur support informatigue (Clé USB) compatible avec les versions du logiciel
Autocad antérieures de 5 ans & la date de remise du support et géoréférencé en RGNCS1-93,

9.5 - Délal de Garantle

Le délal de garantie est fixé & Un (1) an & compter de la date d'effet de la réception. (¢/f art. 43 du
CCAG Travaux).

Le délai de garantie des ouvrages qui ont fait l'objet d'une réception partielle, court jusqu'a
l'expiration du délai de garantie de 'ensembile des travaux.

Entretien pendant le délai de garantie

Pendant le délal de garantie, l'entrepreneur doit procéder a ses frais & Ia remise en état de toutes
les partles qui deviendraient défectueuses.

En cas d'insuffisarice des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur remise,
l'obligation de parfait achévement & laquelle sont soumises jes entreprises titulaires, s'étend aux travaux
fendus nécessaires pour remédier aux effets de f'usage, lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de
fausses manceuvres commises en ralson des lacuneas ou de ['absence de ces documents.

Sil'entrepreneur ne s'est pas conformé dans un délai de dix {10) jours aux prescriptions d'un ordre
de service, le maitre de 'ouvrage a le droit sans mise en demeure spéclale et par le procédé qu'il Juge
convenable, de faire effectuer les réparations et réfections nécessaires et ceci aux frais et risgues du
mandataire.

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, fe titulaire ou le mandataire, les co-traltants ainsl que les sous-traitants doivent justifier quils
sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des travaux.

Dans le cas ol I'attestation d'assurance responsabilité civile ne couvre pas la durée compléte du
marché, I'entrepreneur devra fournir "actuslisation de ses justificatifs au plus tard & 'échéance de
validité de I'attestation précédente.

Aprés mise en demeure restée sans effet, la non-fourniture des attestations cltées ci-dessus dans
le délai prescrit par ladite mise en demeure fera obstacle & fout palement d'acompte.

Lors de la phase préparatoire, 'entrepreneur devra désigner son ou ses représentants ainsi que
leurs habiiitations respectives pour ce chantier,
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L'entrepreneur est tenu d’avoir un responsable sur le chantier en permanence.

Ce dernler devra avoir les habilitations nécessalres pour prendre toutes décisions concernant le
déroulement du chantler,

Une avance est accordée pour la commande des fournltures. Cette avance est plafonnéde & 25%
du montant des travaux HT.

L'avance sera remboursée par le titulalre lorsque le montant cumulé des acomptes versés par
le maitre de I'ouvrage avant déduction de la retenue de garantie, attelnt 25 % du montant initial du
marché. Il est alors précompté Jusqu'a rembourserent complet de 'avance, 50 % de chague acompte,
Le remboursement des avances doit Atre terminé au plus tard lorsque le montant des sommes dues au
titre du marché atteint 80 % du montant de celui-ci »,

10.2 - Réglement des comples du marché

Le mandatement des comptes du marché, réglés sulvant les modalités de 'article 3.2.3 du présent
C.C.AP., doit &tre réalisé dans le délai de TRENTE (30) JOURS & compter de :

- la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre pour les acomptes
mehsuels;

- la notlification du décompte général, pour le solde comme il est dit & 'article 13.44 du C.C.A.G. Travaux.

10.3 - Int 1t Article dy C.CAG.

L'entrepreneur a droit & des Intéréts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de
retard dans les mandatements (10.1 et 10.2 du présent C.C.A.P.) tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de
larticle 13 du C.C.A.G., sauf si ce retard résulte de Mapplication des dispositions du 12 de ['article 4 ou
du 34 de l'articte 10 du C.C.A.G.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles sitivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-a prés :

al Les dispositions prévues 4 l'article 11.6 du CCAG g' révoyant ;

" le coefficient d'actuallsation ou de révision s'applique :
«« 8UX indemnltés, pénalités, primes...
. AUX sommes décomptées pour approvisionnement et avances”

sont modifiées par ;

-{article 4.4 du CCAP qul stipulent que ; "Les pénalités de retard ef les avances ne sont ni actualisées
ni révisées."

Isposition prévue & larticle 13.21 paragraphe b du CCAG prévoyant :
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"si lors de I'stablissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, ..
l'effet ... de I'actualisation ou de la révision est déterminée provisofrement ..."

est modifiée par:

- l'article 3.3.5 du CCAP : "l ne sera pratiqué ni actualisation ni révision provisoire, sauf en cas de
révision ou actualisation provisolres négatives lors du dernier acompte avant le décompte général et
definitif (DGD)"

¢) Les dlspositior

"Les essais et contrdles ... sont 3 la charge de l'entrepreneur”

sont modifiées par l'article 9.1 du CCAP ;
"Si le CCTP le prévoit, certains essais de contréle des ouvrages sont & la charge du maitre de

touvrage."

d) Les dispositions prévues & larticle 39 du CCAG prévoyant :

"la fourniture des plans de récolement dans les deux mois suivant la réception”

sont modifiées par I'article 4.4.4 :

« Les délais impartls au titulaire pour I'élaboration et la remise des documents prévus 3 l'article 39

du CCAG Travaux sont compris dans le délai d'exécution des travaux, »
11.2 - Dérogations au. C.C.T.G. et aux normes frangaises homologuées

Les éventuelles dérogations aux textes technigues sont mentionnées au GCTP.
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1.1 . Objet des travaux

Le présent descriptif a pour objet la définition de I'ensemble des travaux et fournitures
hécessaires 3 l'installation de FALARME INTRUSION / LES CAMERAS / & L’ECLAIRAGE POUR
LA SECURISATION DES ECOLES DE LA COMMUNE DE PAITA.

1.2 Etendue des ouvrages

Les travaux a réaliser comprennent principalement et sans que cette liste soit exhaustive, la
fourniture et la pose des installations électriques a savoir :

- L'installation de chantier

- L'alarme intrusion

- Les caméras de surveillance

- Les éclairages extérieurs

- Les réservations et les fourreaux nécessaires au passage des réseaux

1.3 Propositions de I'entrepreneur

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations remises par
I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en
vigueur.

Il est entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur
importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances technigues et
professionnelles aux détails qui pourraient &tre omis sur les plans et devis descriptifs.
L'Entrepreneur s'engage a mettre 2 la disposition du chantier la main d'ceuvre gualifiée et
tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning
général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel d'offres.
D'une fagon générale, I'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni
une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un
dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de I'installation.

Toute anomalie constatée devra étre aussitit signalée au Maitre d'ceuvre.

1.4 Documentation graphique & fournir -
1.4.1 ‘A I'appel d'offres

Les documents cités ci-aprés seront obligatoirement transmis :
» un devis qualitatif complété et chiffré TTC
* une documentation technigue, détaillant toutes les caractéristiques des matériels
présentés par I'Entrepreneur dans I'hypothése ot ceux-ci différeraient de ceux
proposés par la maitrise d’ceuvre,
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Les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour ce chantier

1.4.2 Avant le début des travaux

Picces administratives contractuelles :

L'Entreprise adjudicataire doit, dans le délai imposé d'un mois au plus avant le début de
I'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maitre d'oeuvre, les plans des installations.
Il devra étre fait auparavant une coordination avec les autres lots et le MOA afin De prendre
en compte I'ensemble des contraintes.

Un exemplaire lui sera retourné avec I'accord ou avec les modifications éventuelles. Le
dossier sera mis a jour en tenant compte des chservations et délivré au Maitre d'ceuvre en
trois exemplaires.

Ce dossier sera composé des piéces suivantes :

L.es plans indiguant :

»  |implantation du matériel et de I'appareillage,
® Les parcours des liaisons avec caractéristiques et sections,
® |es références, caractéristiques, etc..., de tous les équipements mis en ceuvre,

143  Enfinde travaux

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux :

= |es plans et schémas des installations réalisées en un exemplaire CD au format
AUTOCAD si possible dans sa version la plus récente. '
= {afourniture de tous appareils nécessaire au bon fonctionnement des appareils mis

en place.

" e titulaire du présent lot devra également former les utilisateurs sur les procédures,
mode de réglage des équipements & les Méthodes de fonctionnement. [l sera fourni
une notice simplifiée sur un seul document de toutes ces manipulations spécifiques.

1.5 Conditions minima & respecter -

L'Entrepreneur du présent lot s'engage a réaliser l'installation conformément aux DTU, et
exécuter suivant les regles de I'art, les normes et réglements en vigueur et en particulier les

textes suivants ;
= Regles énoncées dans la norme NF C 15-100, ses annexes, guides et additifs, édités

par I'U.T.E, concernant les installations électriques a basse tension, L'attention de
I'Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme |'oblige également 2 suivre
toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage.
*  Norme NFC 14-100 relative aux installations de branchement a basse tension.
L'installation désignée dans le présent document doit également satisfaire :
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= Au décret du 14 novembre 1988 modifié relatif a la protection des travailleurs dans
les établissements mettant en ceuvre des courants électrigues,

= Aux dispositions applicables du reglement de sécurité modifié relatif aux risques
d'incendie et de panigue dans les Etablissements Recevant du Public (Arr&té du 25
juin 1980),

= Aux prescriptions du concessionnaire d'énergie selon les directives éventuelles du
cenire de distribution local.

151  Sécurité et protection santé

L'Entreprenaur devra inclure dans son offre les colits des dispositions nécessaires au respect
de la législation en vigueur dans ce domaine.

1.6  Matérels réglementaires

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel agréé
portant une marque nationale de qualité reconnue (NF, VDE, KEMA, IMQ, ...)

A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit pouvoir &tre garanti par la
présentation d'un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par un organisme
habllité a cet effet.

Les références du matériel spécifié dans le présent CCTP sont données 2 titre indicatif,
I'entrepreneur peut proposer des variantes dont il précisera les références dans son offre, le
maitre d’ceuvre se réserve le droit d’'imposer le matériel prescrit en cas de désaccord.

1.7  Prestatlons annexes dues au présent lof

L'Entreprise devra assurer :
- le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la

réalisation des ouvrages du présent lot

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements
nécessaires a la réalisation du présent lot

- les traversées de parois seront obturées de telle maniére gu'elles ne
diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées

- la peinture anti-oxydation sur toutes les parties métalliques des canalisations
ou appareils du présent lot, ainsi que la peinture définitive.

L'Entrepreneur reste responsable des conséguences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.
L'Entrepreneur se doit de réaliser le nettoyage du chantier lui incombant de fagon réguliére.
L'évacuation de ces déchets devra étre effectuée a la décharge la plus proche.
L'Entreprise doit également assurer:

- Le balisage et la sécurité du chantier et des usagers

- La fourniture du personnel, du matériel, des matériaux et des travaux nécessaires au

parfait achévement des travaux.
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1.8 Conhdle, essais, réception et mise en service

1841~ Contrble des installations

A la réception, une inspection minutieuse des équipements sera réalisée,

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maftre
d'ceuvre et L'Entrepreneur.

Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par
'Entrepreneur.

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la mise en ceuvre serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

1.8.2  Essais et réception

lls seront réalisés conformément au Titre 6 de la norme NF C 15-100. L'Entrepreneur doit, a
cet effet, fournir le personnel et le matériel nécessaires et procéder aux opérations de
démontage et de remontage des appareils ou d'une partie des installations qui sont
indispensables pour les essais et les mesures ou qui pourraient lui &tre demandé par le
Maitre d’Ouvrage ou te Maitre d'oeuvre. || assistera aux vérifications faites par I'Organisme
de Controle.

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre
d’ceuvre et L'Entrepreneur.

Toute défectuosité signalée dans ce rapport sera immédiatement réparée par
I'Entrepreneur.

L'entreprise remettra 15 jours avant la date prévisionnelle de la pré-réception les documents
demandés par la Maitrise d'ceuvre.

1.9 1.10 Garantie contractuelle

La période de garantie est de deux années, a compter de la date de réception.

1.10 1.11 Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de
l'instaliation, tant dans I'ensemble gue dans les détails. '

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale
a celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.




2.1 Percements et réservation

Tous les percements dans une structure existante seront & la charge du présent lot et seront
réalisés soigheusement aux dimensions strictement nécessaires.

2.2 .'Scellements

Les scellements seront faits en régle générale au mortier de ciment. Dans le cas de
scellements par chevilles, celles-ci seront enfoncées a fond et pénétreront par frottement
dans les trous cylindriques et exactement dimensionnés. Le ferraillage du béton armé ne
devra en aucun cas étre endommagé lors d'un percement.

Les encastrements seront réalisés conformément au D.T.U. 70.1 pour les fixations sur
cuvelage (chevilles chimiques),

2.3 Précaution des traversées

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en acier ou en
plastique rigide, d'un diamétre approprié, fournis et posés par le présent lot.
L'accessibilité devra étre maintenue,
Les traversées de parois par des canalisations doivent étre obturées pour ne pas diminuer le
degré coupe-feu de la paroi ou du plancher.
Conformément a I'Arrété du 3 aolt 1999, 'entreprise titulaire du présent lot aura a sa
charge le calfeutrement coupe-feu des traversées et trémies afin de restituer le degré de
résistance au feu initial.
Les produits mis en ceuvre devront &tre testés selon I'Arrété du 3 aolit 1999 et munis d’un
PROCES-VERBAL de classement en cours de validité (article 28).
Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des parois traversées,
aux configurations décrites dans le procés-verbal de classement, & savoir :
= Mastic coupe-feu HILTI type CP 611 ou similaire pour les calfeutrements de
petites trémies en dalle ou en voile,
Panneaux laine de roche HILTI type CP 671 ou similaire pour les
calfeutrements des petites trémies et moyennes trémies en dalle ou en voile.
" Mousse coupe-feu intumescente HILTI type CP 620 ou similaire pour les
calfeutrements des petites et moyennes trémies en dalle ou en voile.
= Briques coupe-feu HILTI type CP 657 ou similaire pour les calfeutrements
évolutifs en dalle ou en voile,
*  Collier coupe-feu HILTI type CP 642 / CP 643 ou similaire pour les
calfeutrements en tube PVC en dalle ou en voile.

L'entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec le proces-
verbal de classement en cours de validité.

2.4 “Protection des duvra,qes

L'entrepreneur sera tenu de prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter que les
installations réalisées par un autre corps d'état ou des installations existantes ne soient
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détériorees a la suite de ses interventions. || protégera ses installations de toute dégradation
par un tiers.

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'dtre altérés par des agents atmosphérigues
pendant leur transport, leur séjour sur le chantier ou aprés mise en place définitive, devront
recevoir une peinture de protection ou un traitement spécial anticorrosion, les mettant a
I'abri de toute détérioration. Dans les zones humides, la visserie sera en inox.

Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégat les
températures des surfaces qu'ils recouvrent.

Toute résurgence de tache de rouille ou de dégradations entrainera le refus de tout ou
partie de I'ouvrage en cause, cette clause sera valable sur toute la période de garantie.
L'entrepreneur responsable aura Fintégralité des frais de réfection 4 sa charge, y compris la
réfection totale des dégats produits aux autres installations.

2.5 Maillage de 1a masse

Perturbations conduitss

En mode commun, les perturbations sont celles apparaissant entre les conducteurs et la
rmasse.

Une autre cause des perturbations en mode commun est la diaphonie céble 4 cible. Pour
éviter de tel couplage en mode commun, il est impaortant de séparer les cibles « sales »
(tension 220 V) des cables de signaux sensibles (signaux numériques en bas niveau).

Trois méthodes de protections seront utilisées :

= Eloignement des cables > 30 cm & ceux des courants faibles, éloignement des
baliasts et transformateurs d’éclairage > 50cm des cables courants faibles,
* Mise sous écran avec raccordement a la masse de deux extrémités des cdbles

trés basse tension,
® Le placage des cables écrantés contre le plan conducteur (chassis, chemin de

cdbles).
Il sera impératif de s'assurer que les divers chassis conducteurs restent correctement
équipotentiels par rapport a leur environnement.
Dans les zones ol du matériel neuf sera situé a proximité de matériel existant, une
interconnexion des terres sera faite.
Pour toutes les zones faisant 'objet des travaux, I'on veillera a ce que deux masses
simultanément accessibles ne soient jamais portées a des potentiels différents,
conformément a la réglementation sur la protection des travailleurs,

2.6 Identification des installations

Les conducteurs seront repérés par la couleur de feurs isolants. La coloration des phases
devra étre conforme aux spécifications des normes NFC 15.100 avec coloration identique
des conducteurs pour toute 'installation.

Seront réservées exclusivement les couleurs : bleu clair pour le neutre et vert/jaune pour la
terre. '

Dans chaque tableau, coffret de raccordement, etc., il sera mis le schéma unifilaire ou
développé de I'équipement correspondant. Sur ces plans, les organes devront étre repérés
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de fagon a pouvoir étre identifiés. Les cables seront repérés a chacune de leurs extrémités
par des étiquettes gravées, et fixées par collier plastique ou aluminium permettant une
identification rapide avec tenants et aboutissants et N° de céble.

Les étiquettes seront exécutées dans la couleur du baguage décrite ci-avant, sur machine
Brother ou équivalent.

Toutes les boftes de raccordement porteront un repére au feutre noir, indélébile, et seront
précisément positionnées sur les plans de récolement.

Les appareils d'éclairage de sécurité porteront les indications réglementaires de
signalisation. lls ne devront porter aucune autre étiquette.

2.7 Cheminements

* Généralités

Le cheminement des cables se fera sur chemins de cébles, en dalle perforée galvanisée a
chaud aprés perforation, a bords soyés.

Le chemin de cable sera mis a la terre a 'aide d'une ciblette de terre de cuivre nu serti tous
les 50 cm

A partir de ces chemins de cables, la distribution dans les cloisons se fait par conduits de
type rigide ou souple, encastrés dans les parois, fournis et mis en ceuvre par le présent lot.
Pour les alimentations machine, I'entrepreneur devra la réalisation de sa propre structure
pour le supportage de ses équipements. 1l sera possible de venir se fixer sur la structure de la
machine, en accord avec le MOA.

Chague changement d'angle ou de plan doit respecter la courbure minimum du plus gros
des cables posés,

Au franchissement des joints de dilatation, toutes dispositions seront prises par
I'Entrepreneur pour permettre une libre dilatation des canalisations sans aucun risque de
rupture ou de détérioration. Les chemins de cdbles seront interrompus au droit du joint de
dilatation.

* Canalisations

Elles seront installées en priorité dans les parties non accessibles et ne peuvent étre
installées a l'intérieur de gaines de ventilation, climatisation ou de fumée,

Elles ne seront pas en contact direct avec des canalisations pouvant élever leur température
d'une fagon préjudiciable. Il y aura lieu, au cas ol se fait se produirait, de prévoir un
calorifuge efficace.

Les extrémités libres de conduits devront étre munies d'embouts de protection pour éviter
toute détérioration possible des conducteurs, principalement dans le cas de conduits
métalliques qui seront mis a la terre obligatoirement.

L'Entrepreneur du présent lot conserve la responsabilité de la mise en place et du bon état
des conduits, en particulier lorsque les travaux sont effectués avant que soient terminés
ceux des autres corps d'état, A cet effet, il prendra tous les contacts nécessaires avec les
autres entrepreneurs de facon a mettre correctement en place et fixer soigneusement les
conduits et protéger ceux-ci d'une éventuelle dégradation.

- En_montage apparent

Les canalisations ne seront pas installées a moins de 5 cm d’une canalisation non électrigue.
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L'entraxe des points de fixation sera au maximum de :
®» 0,80 m pour les conduits rigides blindés,

= 0,60 m pour les conduits ordinaires,
= 0,33 m pour les conduits souples ou cintrables et pour les cables.

Les condults métalliques montés en apparent seront mis a la terre.
Toutes les canalisations apparentes doivent &tre mises en place aprés I'exécution des
enduits ou ragréages et peintures.

- En_montage encastré

Lorsque différentes parties d'une méme canalisation encastrée n'auront pu étre mises en
place ensemble, toutes précautions seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement
mécanique des différents éléments du conduit de fagon a assurer la continuité de la
protection mécanique des parties encastrées ou non visitables.

Les extrémités des canalisations devront affleurer le nu des cloisons ou des plafonds.

Il est a noter que les installations de type encastré ne pourront devenir apparentes que dans
les parties cachées (faux plafond par exemple).

2.8 Données de base

* Protection

Les conducteurs actifs doivent étre protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure
automatique contre les surcharges et contre les courts-circuits, conformément a la norme
NFC 15.100.

Le matériel de protection sera de margue Schneider, Legrand, Hager ou équivalent.

* Protection contre les surcharges

La protection contre les surcharges aura pour but de prévoir les dispositifs qui doivent
interrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs d'un circuit avant qu'il ne
puisse provoquer un échauffement nuisible a I'isolation, aux connexions, aux extrémités ou a
I'environnement des canalisations.

* Protection contre les courts-cirguits

La protection contre les courts-circuits sera assurée par des dispositifs qui interrompent le
courant lorsque l'un au moins des conducteurs d'un circuit est parcouru par un courant de
court-circuit, la coupure intervenant dans un temps suffisamment court pour que les
conducteurs ne soient pas détériorés.

La protection aura un pouvoir de coupure supérieur ou égal au courant de court-circuit au
point ou doit étre installée cette protection.

* Protection contre les contacts indirects

Elle sera réalisée par les dispositifs déclencheurs 4 courant différentiel résiduel équipant les
disjoncteurs. Il sera assuré une sélectivité ampéremétrique et chronométrique du
disjoncteur général jusqu’aux départs dans les tableaux de distribution.

2.9 Essais vérifications
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Généralités
Pour s'assurer de la fiabilité des systémes, il est impératif de vérifier point par point que les
informations sont bien transmises et que les ordres gui en découlent arrivent & destination.
L'entrepreneur devra, pour les essais et vérifications, les appareillages de mesure et de
communication nécessaires aux controles des installations.
Les essais se déroulent en plusieurs stades :
1/ Essais et contrdle des installations propres au lot électricité
2/ Essais et contrdle des installations reliées avec les autres lots (Electricité, ventilation,
menuiserie, etc.).
Les verifications décrites ci-dessous constituent les vérifications minimums auxquelles
Iinstallation doit &tre soumise :
Il appartient a I'entrepreneur, dans le cadre du contrble de ses installations, de proposer une
liste d’essais complémentaires pour donner au Maitre d’Ouvrage toutes les garanties de bon
fonctionnement de I'installation.

w  Vérification mécanique,

»  Vérification filerie,

»  Vérification du comportement des installations sous tension,

= Veérification des conséquences de coupure d’alimentation,

La réception provisoire des installations sera commencée lorsque I'Entreprise aura terminé
la mise au point de toutes ses installations et aura fourni ses plans de récolement et procés-
verbaux d’essais.
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3 Description des ouvrages

Al / DESCRIPTION DES OUVRAGES : ALARME INTRUSION

L'entreprise pourra proposer des variantes sous réserve de la fournitures similaires.

Le titulaire devra [a mise en place d’alarme intrusion de type filaire.

Chaque organe sera adressable et devra permettre la configuration des différentes zones.
Chaque détecteur pourra &tre temporisé afin de laisser le temps aux utilisateurs de
déverrouiller la zone souhaitée,

Chaque zone possédera un code de déverrouillage et modifiable simplement par
I'utilisateur.

La centrale sera reliée au réseau téléphonique permettant I'envoi de sms et de message
préenregistré selon 'actionneur déclenché, a savoir :

Message pour intrusion avec zone déclenchée.

La centrale devra également étre en relation avec une agence de gardiennage.

Inclus liaison bus depuis la centrale.

Centrale d’alarme a bus 16/48 entrées conforme a la norme de sécurité EN50131-1:1997
grade 2, classe environnementale Il

Homologué NF et A2P type 3.

Transmetteur téléphonique intégré.

Il sera réalisé la programmation {en particulier message préenregistré d’alarme selon les cas
cités pour transmetteur vocal), le raccordement a la ligne téléphone.

Le prix comprend la programmation et la mise en service

Positionnement selon plans /
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A2 / MATERIEL PROPOSE POUR L'ALARME INTRUSION

3.1  Hub 2 PLUS (4G) Jeweller

Capacité

Dispositifs Ajax sans fil ; jusqu'a 100
En particulier, jusqu'a 10 sirénes ou claviers avec siréne intégrée et jusqu'd 5 prolongateurs de
portée. -
Caméras IP ou enregisireurs vidéo : jusqu'a 25
- Intégration fransparente avec les caméras IP et les enregistreurs vidéo Dahua,
Hikvision, Safire, EZVIZ, Uniview.
- Prise en charge RTSP.
Utilisateurs : jusqu'd 50
- Nimporte quel nombre d'Ufilisateurs ayant des droits d'administrateur dans la limite de
la centrale.
- Comptes PRO pour les Installateurs.
- Comptes PRO pour les sociétés d'installation et de surveillance.,
- Gestion de 'accés des udilisateurs.
Scénarios d'avtomatisation : jusqu'd 32
- Réponses aux alarmes.
- Actions programmées.
- Réponses au changement de mode de sécurité.
- Réponses au changement de température.
- Réponses au changement dhumidité.
- Réactions aux changements de concentration de CO,.
- Réponse & I'appui sur le Button,
Groupes de sécurité : Jusgu'd1 9
Piéces : jusqu'd 50

Communication sans fil

Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour fransmetire les alarmes et les
événements,
Caractéristiques clés :
- Communication bidirectionnelle,
- Anfi-sabotage avancé,
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamigue.
- Nofiflcations instantanées.
- Configuration & distance via les applications Ajox.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : Jusqu'd 20 mwW
Régulation automatique de puissance pour réduire la consammation d'énergie et les
interférences radio.
Modulation du signal radio : GFSK
Portée du signal radio : jusqu'd 2,000 m
Entre ld centrale et les appareils connectés (en champ ouvert).
La portée maximale dépend de l'‘appareil connecté.
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Intervalle ping : de 12 01 300 5

Ajusté par un PRO ou par un ulilisateur avec les droifs d'administration dans 'application Ajox.
Communication chiffrée

Le chiffrement par blocs avec une clé dynamique protége toutes les données stockées et
fransmises.

Saut de fréquence

Pour éviter les interférences radio et l'interception des signaux radio.

Technologie de communication Wings

Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmettre les vérifications photo.
Caractérisfiques clés .

- Communication bidirectionnelle.

- Chiffrement par blocs avec une ¢lé dynamigue.

- Anti-sabotage avancé,

- Rechargement du paquel en cas d'erreurs de fransmission,

- Contréle de réception des photos.

Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu'd 20 mw

Régulation automatigue de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio.

Portée du signal radio : jusqu'dl 1,700 m

Entre la centrale ou le prolongateur de portée du signal radio et les dispositifs connectés {en
champ ouvert),

La portée maximale dépend de l'appareil connecté.

Communication chiffrée

Le chiffrement par blocs avec une clé dynamique protége toutes les données stockées et
fransmises. :

Saut de fréquence

Pour éviter les interférences radio et Iinterception des signaux radio.

Recommandations
La tension de fonctionnement du dispositif est de 110-240 v~.
L'appareil est congu pour une installation intérieure uniquement.

Réseaux de communication

Ethernet

1 connecteur 8P8C

Jusqu'd 100 Mbps,

Cellulaire

2 slots pour micro SlM

Fréquences celluldires

2G

GSM900/DCST1800 (B3/B8)

3G

WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)

4G (LTE)

FDD B1/B3/B5/B7 /B&/B20

Commutation automatique

Enire Ethernet et SIM ; instantanément.

Entre les réseaux 4G (LTE), 3G et 2G d'une méme carte SIM ! instantanément.
Enfre deux carfes SIM ; jusqu'd 4 minutes.

Priorisation

1. Ethernet

2. Communication cellulaire

Les moyens de communication fonctionnent en paralléle afin d'accrofire la fiabilité du
systéme.

La plupart des donnéss sont transmises via Ethernet.
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Nofifications

Types de noflifications prises en charge
- Notifications push
- SMS
- Appels
Types d'événements
- Alarmes
Dysfonctionnements
- Changement de mode de sécuiité
- Evénements du systéme
Alertes non liées & la sécurité
- Evénements des dispositifs d'automatisafion
Les types de noftifications sont configurés individuellement pour chaque utilisateur.

L

Levée de doute photo

Types de vérification photo

Photos par alarme / scénario / & la demande / par calendrier
La fonction Photo par calendrier est disponible pour les centrales avec la version de firmware
OS Malevich 2,19 ou supérieure.,

Délai de livraison photos jusqu'd 9 s

par défaut.

Résolution photo

Jusqu'd 640 x 480 pixels

Dépend du détecteur.

Nombre de photos dans une série

de 1 & 5 photos

La supervision
Protocoles pris en charge
- SIA {DC-09)
- SurGard (Contact ID)
- ADEMCO 685
- Autres protocaoles propriétaires
Types d'événements
- Alarmes et événements systéme
- Coordonnées du bouton de panigue
- Levée de doute

Anti-sabotage

Alarme anti-sabotage

Le syst&me regoit des notifications concernant les tentfatives de retrait de loppareil de la
surface ou du panneau de montage.

Protection contre l'usurpation des données

Authentification de l'appareil

Saut de fréquence

La centrale envoie des notifications & tous les ufilisateurs et au cenfre de télésurveillance
en cas de brouillage ou de perte de connexion avec les appareils.

Boitier

Dimensions : 163 x 163 x 36 mm

Poicls 362 g

Température de fonctionnement de —-10°C a +40°C
Humidite admissible jusqu'd 75 %

Indice de protection P20
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3.2 Détecteur de mouvement INTERIEUR sans fil IR avec capteur
‘supplémentaire & micro-ondes / MotionProtect Plus Jeweller

Communication
Technologie de communication Jeweller
Technologie proptiétaire de communication sans fil pour fransmettre les commandes, les
alarmes ef les &vénements.
Caractétistiques clés :
- Communication bidirectionnelle,
- Protection avancée contre le sabotage.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamique.
- Noflfications instantanéss.
- Commande et configuration & distance dans les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu'd 20 mw
Régulation automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio.
 Moduldgtion du signal radio : GFSK
Portée de la communication radio
jusgu'd 1 200 m
Enire le dispositif et la centrale {ou le prolongateur de portée) en champ ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les donnéss stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio ef le brovillage.

Détection

Elément sensible : capteur PIR

capfeur & micro-ondes

Capteur & micro-ondes en bande K pour éliminer les déclenchements intempestifs dus aux
interférences thermiques.

Fréquence de fonctionnement : 24 GHz.

Distance de détection des mouvements : jusqu'd 12 m

Lors de linstallation & une hauteur de 2,4 m.

Angles de détection de mouvement ; horizontal ; 88,5°

Vitesse de défection de mouvement: de 0,34 2,0m/s

La direction de la lentille du détecteur doit &tre perpendiculaire au chemin probaoble
diintrusion dans linstallotion.

Sensibilité

3 niveaux

Configuré par un PRC ou un ufilisateur ayant des droits d'administration dans I'application
Ajax,

Immunité aux animaux de compagnie
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poids ; jusqu'd 20 kg

havuteur ; jusqu'a 50 cm

Prévention de déclenchements intempaestifs

SmartDetect

Algarithrme numérique,

Compensation de température

Détection efficace des mouvements & des températures de —10°C a +40°C.

Recommandations
Il est recommandé d'installer le détecteur & une hauteur de 2.4 m.,

Proteclion contre le sabolage

Alarme anti-sabotage

Nofifications de tentatives d'arracher le détecteur de la surface ou de le retirer du panneau
de montage.

Protection confre l'usurpation des données

authentification du dispositif

Détection de perte de communication

aprés 36 s

La durée de détection dépend des paramétres Jeweller ou Jeweller/Fibra.

Boitier

Dimensions ;: 110 x 65 x 50 mm

Poids : 96 g

Température de fonctionnement : de -10°C & +40°C
Humidité admissicle ; jusqu'd 75 %

Indice de protection : IP50
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3.3 Déiecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de veriflcaﬁon
photo étendues / MotionCam (PhOD) Jeweller \

Connexion
Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour fransmetire les alarmes et les
événements.
Caractéristiques clés:
- Communication bidirectionnelle.
- Anti-sabotage avancé.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamique.
- Nofifications instantanées.
- Configuration & distance via les applications Ajoix.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu'd 20 mw
Régulation automatique de puissance pour réduire Ia consommgation d'énergie et les
interférences radio.
Modulation du signal radio ; GFSK
Portée du signal radio : jusqu'd 1 700 m
Entre le défecteur et le panneau de contrdle ou le prolongateur de portée en champ
ouvert,
Communication chiffrée
Toutes les données stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamigue.
Saut de fréquence
La communication radio utilise le saut de fréquence pour éviter linterception et le brovillage.
Technologie de communication Wings
Technologie proptiétaire de communication sans fil pour fransmettre les preuves par photo.
Caractéristiques clés :
- Communication bidirectionnelle.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamique.
- Anfi-sabolage avancé,
- Rechargement du paqguet de données en cas d'erreurs de fransmission.
- Contrdle de |d livraison das photos.
Portée du signal radio ; jusgu'a 1 700 m
Enfre le détecteur et le panneau de contrdle ou le prolongateur de portée en champ
ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les données stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par klocs avec
une clé dynamigue,
Saut de fréquence
La communication radio utilise le saut de fréquence pour éviter l'interception et le brouillage.

Détection

Elément sensible : 1 x capteur PIR
Distance de déteclion des mouvements : jusqu'a 12 m
En cas dinstaliation & une hauteur de 2,4 m.
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Angles de détection de mouvement

horizontal — 88,5°

Vitesse de détection des mouvements : de 0,3 41 2.0 m/s

La direction de la lentille du détecteur doit étre perpendiculdire & une voie d'intrusion
présumée dans linstallation.

Sensibilité : 3 niveaux

L'option peut étre gjustée par un PRO ou un utilisateur disposant de droits d'administration
dans l'application Ajax.

Immunité aux animaux de compagnie

poids ; jusqu'd 20 kg

hauteur : jusgu'a 50 cm

Prévention des déclenchements intempestifs

SmariDetect

Algorithme logiciel.

Compensation de température

Détection efficace des mouvernents & des températures allant de —10°C & +40°C.

Levée de doute

Photo par dlarme

Une camérd photo intégrée est activée lorsque le détecteur est armé et qu'un mouvement
est détecté.

Photo & la demande

L'utilisateur prend des photos & fout moment ou lorsque le détecteur est armé (selon les
paraméfres). La fonction est désactivée par défaut.

Photo par scénario

La caméra du détecteur prend automatiquement des photos lorsque les détecteurs
dincendie Ajox s& déclenchent. La fonction est désaclivée par défaut.

Photo par calendrier

Le détecteur prend automatiqguement des photos & une heure donnée. Cette fonction est
disponible pour les centrales avec la version du firmware OS Malevich 2,19 ou plus.

Photo par armement/désarmement

Le détecteur prend automatiqguement des photos lorsque Fétot de sécurité est modifié.
Résolution photo

640 x 480 px

320 = 240 px (par défaut)

140 x 120 px

L'option peut &tre gjustée par un PRO ou un utilisateur disposant de droits d'administration
dans I'application Ajox.

Image HDR

Améliore |la précision des défails dans les scénes claires et sombres.

Cette fonction est disponible pour les dispositifs ayant la version du firmware 16.59.36.5 ou
une version ultérieure!.

Rélroéclairage IR

Pour les prises de vue de nuit et dans des conditions de faible luminosité.

Séries de photos

de 1 & 5 clichés avec une résolution de 320 x 240 px ou 160 % 120 px

de 1 & 3 clichés avec une résoluticn de 440 = 480 px

L'option peut &tre gjustée par un PRO ou un utilisateur disposant de droits d'adminisfration
dans 'application Ajax,

Délai de livraison des photos

jusgu'dl 7 secondes - résolution de 160 x 120 px

jusqu'é 9 secondes - résolution 320 x 240 px

jusqu'd 26 secondes - résolution de 640 x 480 px

Recommandations

Il est recommandé dinstaller le détecteur & une hauteur de 2,4 m.
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Lappareil est concu pour une ulilisation en intérieur uniguement.

Pretection anfi-sabotage

Alarme anti-sabotage

Alertes en cas de tentatives de détacher le détecteur de la surface ou de le retfirer du
panneou de montage.

Protection contre l'usurpation des données

authentification du dispositif

Détecfion de perte de communication

dans les 36 secondes

La durée de détection dépend des paramétres Jeweller ou Jeweller/Fibra.

Boitier

Dimensions : 135 x 70 x 60 mm

Poids ; 170 g

Plage de températures de forctionnement de —=10°C & +40°C
Humidlité admissible jusqu'd 75%

Indice de protection IP50
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3.4 Défecteur de mouvement extérieur pour facade / Dudl Curtain Outdoor

Connexion
Technologie de communication Jeweller
Techhologte propriétaire de communication sans fil pour transmettre les alarmes et ies
événements,
Caractéristiques clés :
- Communication bidirectionnelle.
- Anfi-sabotage avanceé.
- Chiffrement par bloc avec une clé dynamigue.
- Nofifications instantanées.
- Configurafion & distance via les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu’d 20 mwW
Régulation automatique de pulssance pour réduire la consommation d'énergie ef les
interférences radio.
Modulation du signal radio : GFSK
Portée de la communication radio :jusgu’d 1 700 m
Entre le détecteur et une centrale (ou un prolongateur de poriée du signal radio} en champ
ouvert,
Communication chiffrée
Toutes les données stockees et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio et le brouillage.

Détection

Eléments sensibles : 4 x capteur IR

Distance de détecfion des mouvements : 4~15 m pour chague c6té

Lorsqu'il est installé & une hauteur de 0,8 & 1,3 m. Réglé séparément pour chaque coté &
l'aide de boutons coulissants sur le panneau arrigre du détecteur,

Angle de vue : horizontal - 4,5° / vertical - 90°

Vitesse de détection de mouvement : 0,3 & 2,0 m/s

La direction de la lentilfe du détecteur doit étre perpendiculaire & la voie probable dintrusion
dans la piéce.

Détection de zone proche

Lorsqu'it est activé, le capteur R supérieur du détecteur recait un secteur de vue
supplémentaire, dirgé & un angle de 40° vers le bas du secteur principal.

Ceci est nécessdire pour détecter les mouvements & proximité du détecteur et réduire
l'angle mort,

Réglé séparément pour chague cété 4 'aide de boutons coulissants sur le panneau arriére
du détecteur.

Déplacement de I'angle de vue

Lorsquiil est activé, l'angle de vue du systéme optique peut éire décalé de 3° dans le plan
horizontal.

22

3D¢ -




Réglé séparément pour chaque cdté a l'aide de curseurs sur le panneau arriére du
détecteur,

Sensibilité : 3 niveaux

Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans lapplication Ajox.
Immunité aux animaux de compagnie

hauteur: jusgu'a 80 cm

poids : non pertinent

Prévention des fausses alarmes : SmartDetect / ELSA

Algerithmes logiciels.

Compensation de température

Détection efficace des mouvements & des températures allant de -25 °C & +460 °C,

Recommandations

Le détecteur est installé & une hauteur de 0,8 - 1,3 métre du niveau du sol lorsqu'it est utilisé
pour protéger des portes, des arches, d'autres passages ou une zone devant des fenétres.
Sinon, si le détecteur est utilisé pour protéger les fenétres, il est installé & une hauteur de 0,5 -
0,6 métre du rebord de la fenétre.

Protection anti-sabotage

Alarme anti-sabotage

Se déclenche lors d'une tentative de détacher le détecteur de la surface ou de le retirer du
panneau de montage.

Protecfion conire l'usurpation des données

authentification du dispositit

Systéme anti-masquage

DualCurtain OQutdoor Jeweller détecte les types de masquage suivants ;

Des obstacies devant les lentilles du détecteur & une distance allant jusqu'd 10 centimétres
{selon le matériau),

Le fait de peindre sur les lentilles du détecteur,

Le fait de coller quelgue chose sur les lentilles ou les cdtés du détecteur.

Défeclion de perte de connexion : & partir de 36 secondes

Le temps de détection de la perte de communication dépend des paramétres Jeweller
(ou Jewellet/Fibra).

Boitier

Dimensions ; 174 x 123 x 88 mm

Poids : 615 ¢

Température de fonctionnement : -25°C & +60 °C
Humidité admissible ; jusqu'a 95 %

Indice de protection IP54
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3.5 Détecteur sans fil d’ouverture, de chocs et d'inclinaison DoorProtect Plus

Jeweller

Communication

Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmetire les alarmes et les
événements.
Fonhctions:
- Communication bidirectionnelle.
- Antlsabotage avancé.
- Chiffrement par bloc avec une cié dynamigque.
- Nofifications instantanées.
- Configuration & distance via ies applications Ajax,
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale
Jusqu'a 20 mwW
Modulation du signal radio : GFSK
Portée de la communication radio : jusqu'a 1 200 m
Enire le détecteur et une centrale (ou un prolongateur de portée du signal radio) dans un
espace ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les donneées stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio et l'interception des sighaux radio.

Délection

Eiément sensible

1 x accélérométre

1 x reldils reed

L'aimant doit &tre Installé sur le cété droit du détecteur.

Connexion d'un détecteur supplémentaire

Détecteur caiblé tiers avec le type de contact NC {normalement fermé).

Sensibilité av choc

3 nivedux _
Ajusté par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans 'application Ajax.
Option permettant d'ignorer un choc unique

Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'adminisiration dans l'app Ajax.
Seuil d'activation du capteur d'inclinaison : de 5¢ & 25°

Ajusté parun PRO ou par un ufilisateur avec les droits d'administration dans 'app Ajax.

Recommandations

L'aimant est monté & drcite du détecteur, Il peut &fre placé hotlzontalernent,
Ninstallez pas le détecteur avec lindicateur LED tourné vers le bas,

car il risquerdait de tomber et d'éhre endommagé.

L'appareil est congu pour une utilisation en intérieur uniquement.
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Protection anti-sabotage

Alarme anli-sabotage

Noilfications de tentatives d'arracher le détecteur de la surface ou dé le retirer du panneau
de montage,

Protection contre l'usurpation des données

Authentification du dispositif

Boilier

Dimensions @ 20 x 90 mm

Poids:29 g

Plage de température de fonctionnement : de -10 °C & +40 °C
Humidité admissible ; jusqu'd 75 %

Indice de protection : P50
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Communication

Technologle de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour fransmetire les commandes, les
alarmes et les événements,
Caractéristiques clés :
- Communicgtion bidirectionnelle.
- Anfi-sabotage avancé.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamigue.
- Nofifications instantanées.
- Commande et configuration d distance dans les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu'd 20 mw
Régulation automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio.
Modulation du signal radio : GFSK
Portée de la communication radio ;jusgu'd 1 000 m
Entre le dispositif et la centrale (ou le prolongateur de portée) en champ ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les données stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio ef le brouillage.

Détection

Elément sensible : microphecne électret

Distance de déteclion de bris de glace : de 0,34 % m

Angle de détection des bris de glace : horizontal : 180°

Sensibilité : 3 niveaux / Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits
d'administration dans 'application Ajax.

Prévention de fausse alarme

DualTone : Algorithme & deux facteurs pour la vérification des bris de glace par des
fréquences sonores basses et hautes.

Entrée pour la connexion d'un détecleur supplémentaire

Détecteur filaire avec le type de contact normalement fermé (NC).

Protection contre le sabotage

Alarme anti-sabofage

Notifications de tentatives d'arracher le détecteur de la surface ou de le retirer du panneau
de montage. _
Protection contre l'vsurpation des données

authentification du dispositif

Détection de perte de communication : cprés 36 s ‘

La durée de détection dépend des paramétres Jeweller ou Jeweller/Fibra.
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Boitier

Dimensions 0 x 20 x 20 mm

Poids 30 g

Tempérafure de fonctionnement de =10°C a +40°C
Humidlité admissible jusqu'd 75 %

indice de protection IP50
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3.7 ReXJeweller Prolongateur de portée du signal radio

163 mm AJAN

163 mm

Possibilités de connexion

Nombre de ReX Jeweller connectés & la centrale : jusqu'di 5
Dépend du modéle de centrale.

Nombre de disposilifs conneciés & ReX teweller ; jusqu'd 199
Dépend du modéle de centrale.

Communication
Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour fransmettre les alarmes et les
événements,
Caractéristiques clés ; :
- Communication bidirectionnelle.
- Anfisabotage avancé.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamigue.
- Notifications instantanées.
- Commande et configuration & distance dans les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale : jusqu'd 25 mw
Contrdle automatique de puissance pour réduire la consommation d'énerglie et les
inferférences radio.
Modulation du signal radio : GFSK
Portée du signal radio
jusqu'd 1 800 m
Entre le prolongateur de portés et une centrale dans un espace ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les données stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamigue.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio ef le brouillage.

Délai de livraison

Délai de livraison de l'alarme vers la centrale 0,3 seconde

Recommandations

La tension de fonctionnement du dispositif est de 110-240 v~,
ReX Jeweller est congu pour une utllisation en inférieur uniguement,

Protection anti-sabotage

Alarme du bouton anti-sabotage

Notifications de tentatfives d'arracher le dispositif de la surface ou de le refirer du panneau de
montage.,

Protection contre I'vsurpation des données : authentification de dispositif

Détection de I'échec de communication ; aprés 36 secondes
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La durde de détection dépend des paramétres Jeweller cu Jeweller/Fibra,

Boitier

Dimensions : 183 x 163 % 36 mm

Poids: 330 g

Température de foncticnnement de =10°C a +40°C
Humidité admissible jusau'a 75 %

Indice de protection : IP20
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3.8 Siréne intérieure/streetSiren Jeweller Siréne sans fil pour l'intérieur et
l'extérieur R ' :

Communication
Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmetire les commandes, les
alarmes et les événements.
Caractéristiques clés ;

- Communication bidirectionnelle.

- Antissabotage avanceé,

- Chiffrement par blocs avec une clé dynamigue.

- Nofifications instantanées.

- Commande et configuration & distance dans les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale jusqu'd 20 mw
Gestion automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio.
Modulation du signal radio : GFSK
Poriée du signal radio : jusqu'a 1 500 m
Entre le dispositif ef la centrale {ou le prolongateur de portée) en champ ouvert.
Communication chiffrée
Toutes les donnges stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par biocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréguence
Pour &viter les interférences radio et le brouilage.
Technologie de communication Wings
Technologie de communication sans fil propriétaire pour mettre & jour le firmware.
Cargctéristiques clés :

- Communication bidirectionnelie.

- Antisabotage avancé.

- Chiffrement par blocs avec une clé dynamiqgue.

- Les paguets de données sont rechargés en cas d'erreurs de transmission.

- Controle de la livraison des paquets de données.
Portée du signal radio : jusqu'd 200 m
Entre le dispositif et [a centrale (ou le prolongatieur de portés} en champ ouvert.
Communicafion chiffrée
Toutes les données stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamigue.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio et le brouillage.

Caractéristiques clés

Type d'alarme

sonore et LED

Buzzer et LED.

Type de dispositlf d'avertissement
fype X

SDBD? .




Source d'dlimentation externe, autonome et & distance conforme & la norme EN 50131-6.
Volume d'alarme

de 854 113 dB & une distance de 1 m

Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans lapplication Ajax.
Durée de l'alarme

de 3sec a3 min

La durée de 'alarme jusgu'a 15 minutes n'est disponible que pour les sirénes avec la version
du firmware NA 5.60.4.14 ou plus et avec un volume d'alarme Faible ou Moyen.

Ajusté parun PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans 'application Ajax.
Fréquence sonore de la siréne

1,60-4.5 kiHz

Type de sortie acoustique

tonalité

Indication des événements

Alarmes.

Temporisation & 'armement / au désamement.

Mode de sécurité,

Changement de mode ds sécurité,

Indication aprés alarme.

Carillon d'entrée

La sirene émet un son spécial pour averfir que les détecteurs d'ouverture ont été déclenchés,
lorsque le systéme est désarmé.

Recommandations

La siréne est congue pour un usage intérieur et extérieur, La hauteur d'installation
recommandée est de 2,5 m et plus,

Protection anti-sabotage

Alarme du bouton anti-sabotage

Noftifications sur tes tentatives d'ouverture du boitier de la siréne.

Alarme d'accélérométre

Notifications en cas de tentative de déplacer ou de secouer Ia siréhe, ou de [a détacher de
la surface.

Profection contre l'usurpation des données

authentification de dispositif

Détection de 'échec de communication

aprés 36 s

La durée de détection dépend des paramétres Jewelier ou Jeweller/Fibra.

Boitier

Dimensions : 200 x 200 x 51 mm

Poids: 528 g

Température de fonctionnement : de -25°C & +60°C
Humidité admissible : jusqu'd 95 %

ndice de protection : IP54
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3.9 Claviers

165 mm

P |

113 mm

Communication
Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour fransmettre les commandes, les
alarmes et les &vénements.
Caractéristiques clés :
- Communication bidirectionnelle.
Anti-sabotage avancé.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamique.
- Nofifications instantandes.
- Commande et configuration & distonce dans les applications Ajax.
Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale
jusqu’d 20 mw
Régulation automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio. '
Modulation du signal radio
GFSK
Portée de la communication radio
jusqu'dt 1700 m
Entre le clavier et la centrale [ou le prolongateur de portée) en champ ocuvert.
Communication chiffrée
Toutes les données stockées et fransmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.
Saut de fréquence
Pour éviter les interférences radio et le brouillage.

Caractéristiques clés

Type de captevr capacitif

Indication des disfonctionnements et dv mode de sécurité

Quand le KeyPad Plus est actif, il notifie par une indication LED le mode de sécurité, les
probleémes avec les détecteurs ou Ia perte de communication avec la centrale,
Bouton fonctionnel

Il peut fonctionner selon I'un des modes suivants,

alarme

Le syst&éme envoie une alarme au cenire de télésurveillance et aux utilisateurs. il active
également les sirénes connectées au systéme.

désactiver l'alarme incendie

Désactive I'alkarme incendie interconnectée.

off

l.e bouton est désactivé.

Commande

3§D? -




codes

cartes Pass

badges Tag

La fonctionnalité des cartes et des badges est la méme, mais leur concepfion est différente.
Accés par DESFire®

EV1, EV2

DESFire® est basé surla norme internationale ISO 14443 et combine un chiffrement complet &
128 bits et une protection contre la cople.

Codes d'accés

jusqu'd 200 codes persennels

1 code du clavier

Un code par KeyPad § Plus,

Code de contrainte

jusqu'a 200 codes personnels

Un code par ufilisateur, Le nombre de codes de contrainte personnels dépend du modéle
de cenftraie,

1 code du clavier

Un code par KeyPad S Plus.

Codes pour les utilisateurs non enregistrés au systéme

jusqu'dl 99 codes personnels

Pour les personnes qui ne sont pas enregistrées dans le systéme. Le nombre de codes
dépend du modéle de centrale.

Gestion de la sécurlé d'un groupe

Pour gérer la sécurité du groupe, saisissez le code général du clavier et I'D du groupe.,

Recommandations
Le dispositif est congu pour une utilisation en intérieur uniguement.

Protection contre fe sabotage

Protection contre ia divulgation du code

KeyPad Plus se verrouille pendant 3 & 180 minutes lorsgu'un code incorrect est saisi plus de 3
fois de suite en 1 minute.

Le temps de verrouillage est défini par un PRO ou un utilisateur disposant de droits
d'administrateur dans l'application Ajax.

Alarme anti-sabotage

Nofifications de tentafives d'arracher le clavier de la surface ou de le refirer du ponneau de
montage.

Protection contre ['usurpation des données

authentification du dispositif

Détection de perte de communication

aprés 36 5

La durée de détection dépend des paramétres Jeweller ou Jeweller/Fibra.

Boilier

Dimensions :165 * 113 x 20 mm

Poids ;267 g

Portée de la température de fonctionnement de ~10°C «a +40°C
Humidité admissible jusqu'd 75 %

3D ¢
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3.10 Télécommandes

S5 rmn |

[ |
37 mim

Communication
Technologie de communication Jeweller
Technologie propriétaire de communication sans fil pour transmettre les commandes, les
alarmes et les événements.
Caractéristiques clés :
- Communication bidirectionnelle.
- Protection avancée contre le sabotage.
- Chiffrement par blocs avec une clé dynamigue.
- Notifications instantanées.
- Commande et configuration a distance dans les applications Ajax.

Bandes de frégquences
866,0 a 866,5 MHz / 868,0 a 868,6 MHz / 868,7 & 869,2 MHz
905,0 2 926,5 MHz / 915,85 3 926,5 MHz / 921,0 2 922,0 MHz

Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale :jusqu’a 20 mw

Régulation automatique de puissance pour réduire la consommation d'énergie et les
interférences radio.

Modulation du signal radio : GFSK

Portée de la communication radio : jusqu'a 1300 m

Entre le dispositif et la centrale (ou le prolongateur de portée) en champ ouvert.

Communication chiffrée

Toutes les données stockées et transmises sont protégées par un chiffrement par blocs avec
une clé dynamique.

Saut de fréquence

Pour éviter les interférences radio et le brouillage.

Caractéristiques clés
Nombre de boutons :4
- Bouton pour armer le systeme.
- Bouton pour désarmer le systéme.
- Bouton Mode nuit.
- Bouton de panigue.

Gestion du groupe
L'utilisateur peut sélectionner un groupe de sécurité que la télécommande gére.
Affectation a un utilisateur
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Quand une télécommande est assignée a un utilisateur, ses événements sont envoyés aux
applications Ajax sous le nom de ['utilisateur. La télécommande dispose des mémes droits de
gestion du mode de sécurité que |'utilisateur.

Protection contre la pression accidentelle

Pression longue ou double

Disponible sur les télécommandes dotées de la version 5.54.1.0 du firmware ou d'une
version plus récente, fabriquées a partir du 19 mars 2020.

Boitier

Dimensions : 65 x 37 x 10 mm

Poids du dispositif: 13 g

Température de fonctionnement de -25°C a +50°Cde -25°C & +50°C
Humidité admissible jusqu’a 95 %

Indice de protection IP50, IK0O4
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B1/ DESCRIPTION DES OUVRAGES : CAMERAS

Le systéme de Caméras/vidéosurveillunce devra élre conforme aux prescriptions de la ville
de Pdita selon leur cahier des charges V20181122, Les descriptions ci-dessous en sont un
extrait,

L'enfrepreneur devra prendre connaissance de ce caohier des charges afin de proposer un
systéme compatible avec les équipements dé&jd en place.

Le prix comprend :

La fourniture et la pose de caméras FULL HD

Il devra selon le cas, équiper les caméras d’'accesscires.

Les caméras doivent étre nativement P, Full HD, mobiles, extérieures et & hautes
performances avec éclairage Infrarouge (IR} intégré pour les scénes de faible luminosité ou
sans luminosité ambiante, Elles doivent, en outre, pouvoir étre opérables de jour comme de
nuit.Elles doivent permetire en fonction du besoin un choix de résolution HD.

L'eclairage longue distance qui doit y &tre associé, doit faciliter la détection et le suivi des
cibles en mouvement. Ce méme éclairage, variable, devra garantir une diffusion uniforme
de la lumiére infrarouge dans le champ afin d'éviter les scénes comportant des zones
sombres ou sur-eclairées.

Un systéme de masquage privalif avancé y sera implémenté permettant de protéger la vie
privée des personnes.

Les caméras devront par ailleurs étre pourvues des derniéres fonctionnalités d'encodage
intelligent qui permettent de réduire la consommation de bande passante & un niveau
extrémement bas si la caméra ne détecte aucun mouvement dans lg scéne.

Elies seront alimentées par un commuiateur PoE+ IEEE 802.3at ou une alimentation 24 Vac. La
connexion du bloc d'alimentation 24 Yac & la caméra lors de ['utilisation d'une dlimentation
PoE+ devra permetire une fiabilité accrue du systeme,

Elles devront en outre ;

- Efre conformes aux spécifications des ONVIF Profile S ;

- Garantir linteropérabllité entre les produits de vidéo déja installé dans le réseau quel gue
soit le fabricant ;

- Etre intégrables sans restriction au systéme de supervision existant - Genetec - Omnicast IP
Video Survelllance.

Les caméras disposent d'une connectivité IP native. Compte tenu du mode de
raccordement ufilisé, il est préféré des caméras disposant d'une interface Ethernet/IP. Elles
seront raccordées 4 un switch - que I'entfreprise foumira ef installera dans la baie de
brassage - en 10/100BASE-T via un cdble multipaires cuivre du type FIP Catégorie 6, 7 ou
standard du moment offrant plus de performances.

Leur raccordement au résacu de 'opérateur public Télécoms via ce switch se fera par une
interface optique cHté réseau appelé SFP (Small form-factor pluggable} compatible.

Ce prix inclut également la fourniture ot la pose du Switch dont les caractéristiques seront
conformes a minima avec le Swiich Ethernet industiielle COMNET CNGESMS ou équivalent,
Il devra selon le cas, équiper le switch d'accessoiras notamment pour ce gui concerne les
blocs d'dlimentation.

Systéme de gesfion camera avec transfert sur agent de sécurité pour la levée de doute

Le poste inclus la mise en place d'un systéme de gestion permettant un enregistrement sur
une période de 15 jours.

U'ensemble des prestafions et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du systéme, le
cdblage, le bus, les UTL, mise en place, fixation et raccordement des équipements seront &
prévolr dans ce poste,

Le systéme devra permetire une vision des cameras depuis I'hdtel de ville via une connexion
WEB. L'ensembils dss licences ou aufres logiciels sont & prévoir dans ie présent poste,
L'entrepftise dispensera une formation aux personnels pour la navigation sur le systéme et
notamment l'accés aux archives vidéos,

Positionnement selon plans /
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B2 / MATERIEL PROPOSE POUR LES CAMERAS

3.11 Caméra [P filaire de vid_éosur'veillq'n.ce.'opﬁmis_éé par I'lA

103 mim |

98 mm

TURRET CAM 8 Mp/2.8 mm

Maodele

Résolution jusqu'a 3840 x 2160 px
Fréquence d'images jusqu'a 20 FPS
Angle de vision de 100° 3 110°

Flux vidéo

Protocole vidéo

JetSparrow :
Protocole vidéo peer-to-peer rapide et chiffré développé par Ajax Systems.
Stockage

NVR

Disque dur d'une capacité maximale de 146 To [connectivité SATA, taille 3,5"). Dispositif de
stockage de meémoire non incius.

MicrosSD

Jusqu'dt 256 Go. La carte mémoire doit ére de classe V30 ou supétieure. Dispositif de
stockage de mémoire non inclus.

Codec vidéo

H.265

H.264

Plage dynamique

True WDR

Réseqau de communication
Ethernet Jusgu'a 100 Mbps

Caractéristiques clés
Détection de mouvement
La caméra est équipée d'un logiciel permettant de détecter les mouvements dans limage.
Détection d'objets d 'oide de A

- Humdins.

- Animaux de compagnie,

- Véhicules.
Eclalrage IR intelligent
jusgqu'd 50 m
Ajustement automatique de lintensité en temps réel pour &viter la surexposition, Cela permet
de voir des ohjets éloignés ou frop proches de la caméra dans des conditions de faible
luminosité.
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Levée de doute Ajax

Le systeme vous permet de mettre en place un scénario selon lequel les détecteurs Ajax
activent les caméras sélectionnées pour commencer 'enregistrement. Le résultat est
immediatement envoyé & 'application de télésurveillance pour mobile ou pour PC.
Prise en charge de I'autorisation ONVIF

Profil §

Profit T (partiellement)

Les caméras et les enregistreurs vidéo Ajax peuvent &tre intégrés dans des systémes de

gestion vidéo tiers (VMS),

Microphone

Grace aux réglages correspondants, la caméra enregistre également le son sur le site.
Codec audio

G711-ULAW / G711-ALAW / G726 / G722

Alimentation

Unité d'alimentation :12 V= 20%, 1 A
Jusqu'd 15 W de consommation électrique.
Port Efthernet / Norme IEEE 802.3at/af PoE

Protection conire le sabolage

mTLS

Connexion chiffrée pour la protection des données.
Authentification

via Cloud

Sans droits d'accés locaux.

Secure Boot (Lancement sécurisé)

Protection contre l'usurpation de firmware.
Vérification de la signature OTA

Mise & jour automatique et sécurisée du firmware.
Confidentidlité

Distribution des droits d'accés pour les utilisateurs dans les applications mobiles et pour les
opérateurs de télésurveillance dans PRO Desktop.

Boitier

Dimensions : 103 x 98 x 98 mm

Poids : 496 g

Température de fenclionnement ; de —=30°C a +60°C
Humidité admissible jusqu'a 20 %

Indice de protection P45, IK0O8
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3.12 DOME CAM

Modeéles 5 Mp/2,8 mm
- Résolution jusqu'd 2880 x 1620 px
- Fréquence dimages jusqu'd 25 FPS
- Angle de vision de 100° & 110°

Flux vidéo

Protocole vidéo

JetSparrow

Protocole vidéo peer-to-peer rapide et chiffré développé par Ajax Systems.
Stockage

NVR

Disque dur d'une capacité maximale de 16 To {connectivité SATA, taille 3,5"). Dispositif de
stockage de mémoire non inclus.

microSD

Jusqu'di 256 Go. La carte mémoire doit &fre de classe V30 ou supérieure. Dispositif de
stockage de mémoire non inclus.

Codec vidéo

H.265

H.264

Plage dyncamique

True WDR

Réseau de communication

Ethernet
jusqu'd 100 Mbps

Caractéristiques clés
Déteclion de mouvement
La cameéra est équipée d'un logiciel permettant de détecter ies mouvements dans limage.
Détection d'objets & laide de 1A

- Humains.

- Animaux de compagnie.

- Véhicules,
Eclairage IR intelligent
jusqud 15 m _
Ajustement automatigue de lintensité en temps réel pour éviter la surexposition. Cela permet
de voir des objets éloignés ou irop proches de la caméra dans des conditions de faible
luminosité.
Levée de doute Ajax
Le systéme vous permet de metire en place un scénario selon lequel les détecteurs Ajax
acfivent les caméras sélectionnées pour commencer 'enregistrement. Le résultaf est
immediatement envoyé & l'application de télésurveillance pour mobile ou pour PC.
Prise en charge de I'autorisation ONVIF
Profil §
Profil T (partiellement)
Les cameras et les enregistreurs vidéo Ajax peuvent étre intégrés dans des systémes de
gestion vidéo tiers {VMS).
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Microphone

Grdice aux réglages correspondants, la caméra enregistre également le son sur le site.
Codec audio

G711-ULAW

G711-ALAW

G724

G722

Alimentation

Unité d'alimentation

12V=%20% 1A

Jusqu'd 15 W de consommation électrigue.
Port Ethernet

Norme |EEE 802.3at/af PoE

Protection contre le sabotage

mTLS

Connexion chiffrée pour la pratection des données,
Authentification

via Cloud

Sans droits d'accés locaux.

Secure Boot (Lancement sécurisé)

Protection contre l'usurpation de firmware.
Vérification de la signature OTA

Mise & jour automatique et sécurisée du firmware.
Confidentialité

Distribution des drolts d'accés pour les utilisateurs dans les applications mobiles et pour les
opérateurs de télésurveillonce dans PRO Deskiop.

Bottier

Dimensions : 113 x 60 mm

Poids : 360 g

Température de fonctionnement : de —-30°C a +60°C
Humidité admissible : jusqu’a 90 %

Indice de protection : IP45

3D ¢
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3.13 Caméra IP thermique de vidéosurvelllance opfimisée parI'lA

Caméra IP Hikvision Thermique {2688x1520) et Optique (4MP) + IR 30m
HIKVISION DS-2TD2628-3/QA

Cameéra IP Hikvision Thermique (2688x1520} et Optique (4MP} + IR 30m

Résolution de 256 x 192, 12 um, YOx UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0),

Andlyse du contenu vidéo : classification véhicule/homme,

Alarme d'exception de température pour la prévention des incendies, -20°C & 150°C {-4°F &
302°F), £ 8°C (£ 14,4°F).

Technologie de traitement des images : linéaire, histogramme, mode AGC thermique auto-
adaptatif, DDE, 3D DNR.

Déetecteur de haute qualité avec garantie de 10 ans
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3.14 Enregistreur vidéo réseau oplimisé par I'A (8 / 16 canaux) NVR (16-ch)

Flux vidéo

Modeéles de NVR & 16 canaux

Avec une résolution allant jusqu'es 4K (25/30 FPS).

Cameéras IP

ONVIF (Profil $/T}

RTSP

Stockage

disque dur d'une capacité maximale de 16 To {(connectivité SATA, format 3,5")
Disque dur n'est pas inclus. il est possible de connecter un disque dur consormmant jusqu'a 7
W,

Formats de décodage

H.265

H.2464

Bande passante

jusqu'd 100 Mbps

Recommandations

La tension de fonctionnement du dispositif est de 110-240 V~,
L'appareil est congu pour une installation intérieure uniguement.

Réseaux de communication

Ethernet

jusgu'd 100 Mbps

Bluetooth

Bande de fréquence BLE : 2,400-2,4835 GHz
Pour &établir une connexion Ethernet.
Puissance du signal radio

2,5 mW {limite de 100 mw)

Caractéristiques clés

Détection de mouvement
Le NVR est basé sur un logiciel intégré permettant de détecter les mouvements dans l'image.
Limage est analysée par les algerithmes du NYR ou de la coméra. Il est possible de
commuter enfre les deux.
Systéme de gestion vidéo infégré

- Un murvidéc qui combine les images de toutes les caméras connectées.

- Fillres d'événements.

- Chronolodie avec apercgu fluide.
Levée de doute Ajax
Le NVR vous permet de configurer un scénario selon lequel les détecteurs Ajax déclenchent
lenregistrement de caméras spécifiques. Le résultat est directement visible dans les
applications mobiles et les applications pour PC (applications de téiésurveillance).
Prise en charge de l'autorisation ONVIF
Profil §
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Profil T (partiellement)

Les caméras et les enregistreurs vidéo Ajax peuvent éire intégrés dans des systémes de
gestfion vidéo tiers (VMS).

Confidentialité

Droits d'acces pour les utilisateurs dans les applications mobiles et pour les opérateurs de
télésurveillance dans PRO Desktop.

Protection contre le sabotage

Alarme anfi-sabolage
Notifications de tentatives d'arracher le dispositif de Ia surface ou de le refirer du panneau de
montage.

Boitier

Dimensions 193 x 193 x 47 mm

Poids 415 g

Sans disque dur.,

Température de fonctionnement de 0°C & +40°C
Humidité admissible jusqu'd 75 %

indice de protection P20

3v¢ -
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3.15 Disque dur d'enregistrement pour NVR 4TB

Disque dur 24/7 capacité 4 To pour enregistreur numérique NVR/DVR
Disque dur Seagate pour enregistreur numérique de vidéo surveillance

congue pour fonctionner 7j/7 24h/24 avec une charge annuelle de 180To.

Certifie pour tous les enregistreurs numériques NVR /
Points forts

Fonctionnement 24/7

Capacité 4To
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C1 / DESCRIPTION DES OUVRAGES : PROJECTEURS

Fournitures et pose de spots LEDS céliarant les cours intérieures des écoles /
Fimplantation des spots devra respecter les plans fournis. Des ajustements poutront &fre
effectués sur site. La répartition devra étre respectée afin de garder une uniformité.
L'entrepreneur pourra proposer des variantes sur le poste "PROJECTEURS".

Ces variantes devront avoir des caractéristiques techniques équivalentes.

Le remplacement des sources défectueuses sera & la charge de 'entreprise durant I'année
de parfait aché&vement & 'issue de la date de réception des travaux.

Le prix du point lumineux est inclus au prix du lumingire.

Positionnement selon plans /

C2 / MATERIEL PROPOSE POUR LES PROJECTEURS
3.16 PROJECTEURS : | |

Fourniture et mise en place de Projecteurs asymétiiques - 220-240V

Partie électrique prévoir

1 Disfoncteur différentiel tertiaire 1P+N 10A 30mA type-AC courbe-C (4,5/6kA) + accessoires
pour raccordement dans 'armoire et identification

1 Détecteur de mouvement mural orientable 340° IP55

1 Micromodule contact sec + energie -

1 Cablage et accessoire de pose (3G2,5mm? + fube IRO + accroche
1 Main d'ceuvre pour l'ensemble de la pose des projecteurs et raccordement sur la centrate

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET CONTROLES
Type de tension AC

Tension min. (V) 220 V

Tension max. {V] 240 v

Fréquence min. {Hz) 50 HZ

Fréquence max. (Hz) 60 HZ

Fréquence [Hz) 50 HZ

Sigle dlimentation CLD

Facteur de puissance >0,9

Ciasse d'isolation Classe |

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Type distribution : Asymétrique

Source lumineuse : LED

CRI : 80

Flux lumineux {sortant) (Im) 14871 Im

Puissance absorbée (W) 150 W~

PuUissance absorbée (totale) (W) 150 W

CCT 3000 K

Maintien du flux lumineux |LED 50000 kr, L 80, B 20

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Résistance aux chocs mécanigues (IK) KO8
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IP 65

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur 345 MM
Largeur 335 MM
Hauteur 45 MM

Folds 2,9 KG / spot /

3.17 ALIMENTATION VOLET ROULANT

Fourniture et pose d'une alimentation de volet roulant / Poste spécifique & I'école MARTINET
PETIT PRINCE / pour la mise en place du volet roulant en facade /

Positionnement selon plans /

Haut-Commissarlat de la République
en Nouvelle-Calédonie

2 3 JUIN 2026

CONTROLE DE LEGALITE

Nouméa le 29/01/26
DEL PIERC Bruce

MUSYSTEM Nouvafle/Dalddonte SAS
Pare d'enlreprise de th fahoud - Momandlo

BP 1745 - 960141 Uvelie-Catddonin
(607) 44 22 96

RCS 201584294758 - RIDEYT 1204166.001
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SECURISATION DES ECOLES DE LA CONMMUNE DE PAITA

Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre ¢d'CEuvre : CUBE SARL

LOT ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE

DESIGNATION TOTAL HT TGC TOTAL TTC
1757 823 105 469 1863 292
ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT ABEL 1821227 109 274 1 930 500
ECOLE ELEMENTAIRE JAMES PADDON 1292 049 77 523 1369 572
ECOLE ELEMENTAIRE JB GUSTIN 1303 329 78 200 1381529
ECOLE OHLEN 1884 241 113 054 1997 295
ECOLE SCHEFFLERAS ELEMENTAIRE 11583 549 69 213 1222 762
ECOLE SCHEFFLERAS MATERNELLE 1155 542 69 333 1224 874
ECOLE MATERNELLE VI-VETTE 1131 398 67 884 1199 282
ECOLE PATRICE JEAN 1314 058 78 843 1392 802

MO,
10 ECOLE JEAN OQUNOU COTTIN

1131398

67 884

e

1199 282

it

8]

11 |ECOLE HENRI MARTINET 2018 832 121 130 2139 962
TOTAL HT TGC TOTAL TTC
TOTAL LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE! 15 963 446 957 807| 16 921 253

Haut-Commissariat
en Nouvelle.

de la Répub ve
Calédonie 4

23 JUN 2026

CONTROLE DE LEGALITE
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ECOLE ELEMENTAIRE LES PALMIERS

Maitre d'Cuvrage : MAIRIE DE PAITA
Matire d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION { CAMERAS / ECLAIRAGE

N° DE PRIX DESIGNATION DES QUVRAGES 1] QTE B.U

TOTAL

13D-01-09 |MAIN DY CEUVRE POUR L' ENSEMBLE DE LA POSE DE L'ALARME INTRUSION
T

3 CAMERAS THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME 8MP A L'ENTREE

13D-01-01 |CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG - COMPRIS DANS LA VIDEO u | 1,00 0 .
13D-01-02 [DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR LEVEE DOUTE - BLANG v [2000] 7218 44 360
13D-01-03 |DETECTEUR D'OUVERTURE + CHOG - BLANG v a0 [ 7700 31196
CLAVIER INTERIEUR AVEC ECRAN TAGTILE + CONTAGT - NOIR

13D-01-04 |5 UNITES A METTRE EN CEUVRE : 1 DIRECTION 1 SALLE DES MAITRES u | 200 13894 27788
73D-01-05 | SIRENE INTERIEUR EXTERIEUR FLASH - BLANG m 17 288 51 665
13D-01-06 | DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR PHOTO DEMANDE - BLANC " 22130 710 695
13D-01-07 | TELECOMMANDE 4 TOUCHES - NOIR u 4520 5058
13D-01-08 |ALARME AJAX RADIO - REPETEUR - BLANG 0 25077 25 077

ft 134 238 134 238

CAMERA |P THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN
256 » 192 PXLS -1 X CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M -

=CLAIRAGE : . =
MISE EN PLACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVEC INTERRUPTEUR HORAIRE ET DEGLENGHE
DEPUIS L'ALARME AJAX OU VIA DETEGTEUR DE MOUVEMENT

13D-0201 | FONGTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH INTEGREE - PROTECTION uo| a0 mress 353 658
PERIMETRIQUE
TURRETCAM 8MP/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE - BLANG
13D-02-02 | FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH INTEGREE - PROTECTION u | 10| 29540 20 643
‘ PERIMETRIQUE
150-02-03 | CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG u | 10 | 49388 45 368
130-02-04 |NVR & CANAUX - BLANG u | 1,0 | 45655 45 665
13D-02-05 |DISQUE DUR PGUR NVR 4T8 u_ | 1,0 | 27250 27 350
13D-02-06 |CASQUETTE DE PROTEGTION CAMERA + BOITE DE JONGTION v | 30 | 1417 4261
130-02-07 | CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE u | 1,0 | 123366 123 366
13D-02:08 |MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES CAMERAS ET ENRGISTREUR | 10 | 141484 141484

LA CENTRALE AJAX

130-03-01 [PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K 1P65 NOIR . u 10,0 14 400 144 000
10502 PSIONCTEVS ECCROMIEL TERTARE et oo B A SoUraEC (80N |, [ 0p | o | swa
i3D-03-03 |DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° IP55 u 8,0 4 656 37 248
13D-03-04 |MICRCMODULE GONTAGT SEC + ENERGIE - NOIR POUR ALARME AJAX u 3,0 6215 18 645
13D-03-05 |CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE u 1,0 39 626 38 526
13D-03-06 MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR it 1,0 175 844 175 844

Haut-Commissariat de |2 République
en Nouvelle-Calédonie

2 3 JUIN 2026

CONTROLE DE LEGALITE
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ECOLE ROBERT ABEL

Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre d'CEyvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE

N BE PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

QTE

P.U

TOTAL

RALE AG AJAX + ETHERNET - BLANC - COMPRIS DANS LA

t 1,00 0 -
130-01-02 [DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR LEVEE DOUTE - BLA U 30,00 7218 216 540
13D-01-03 |DETECTEUR D'QUVERTURE + CHOC - BLANC u 2,00 7799 15 598
CLAVIER INTERIEUR AVEC ECRAN TACTILE + CONTACT - NOIR
13D-01-04 |2 UNITES A METTRE EN ¢EUVRE : 1 DIREGTION 1 SALLE DES u 2,00 13 894 27 788
MAITRES
13D-01-05 |SIRENE INTERIEUR EXTERIEUR FLASH - BLANC 1] 2.00 17 285 34 570
13D-01-06 [DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR PHOTO DEMANDE{ u 6,00 22 139 132 834
13D-01-07 |TELECOMMANDE 4 TOUCHES - NOIR u 2,00 4 529 9058
13D-01-08 |ALARME AJAX RADIO - REPETEUR - BLANC u 1,00 25 077
13D-01-09 ft 1,00 134 238

MAIN”D CEUVRE POUR L' ENSEMBLE DE LA POSE DE L'ALARME |

ME s THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME 8MP

LENTREE

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRO DOUBLE GAPTEUR : 1 X

CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 192 PXLS - 1 X
130-02-01 | CAPTEUR 4 MPXLS AVEG FOCALE 4 MM - IR DISTANCE 15M- | u | 30 | 117885 353 656

FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH

INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE

TURRETCAM 8P/ 8MM INTERRIEUR EXTERIEUR 1P POE -

BLANC
1300202 | FONGTION ANALYSE EMBARGUEE - ALERTE AUDIO ETFLASH | Y | 10 | 29543 29543

INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
130-02-03 | CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG u_| 10 | 49368 49 368
13D-02-04 |NVR 8 CANAUX - BLANG u_| 1.0 | 45656 46 655
13D-02-05 | DISQUE DUR POUR NVR 478 u_| 1.0 | 27250 27 250
13D-02-06 | CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITEDE JONCTION | u | 30 | 1417 4251
13D-02-07 | CABLAGE CAMERA ET ACGESSOIRE DE POSE u_| 10| 123366 123 366
130-02.08 | VAIN D'EEUVRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DES CAMERAS| 1 | 10| 141 460

MISE EN PLACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVE
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

141 484

13D-03-01

PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K
IP65 NOIR

10,0

14 400

144 000

13D-03-02

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE-
AC COURBE-C {4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR
RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION

40

11 280

45120

13D-03-03

DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 380° IP55

4 656

27 936

13D-03-04

MICROMODULE CONTACT SEG + ENERGIE - NOIR POUR
ALARME AJAX

6215

18 845

13D-03-05

CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE

39 528

39 526

13D-03-08

MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES

PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALE AJAX

175 844

175 844




ECOLE PADDON
Mattre d'Ouvrage ; MAIRIE DE PAITA

Maitre d'CEuvre ;: CUBE SARIL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE

N° DE PRIX

DESIGNATION DES CUVRAGES

QTE

P.U

TOTAL

SAMERAS :
CAMERAS THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME 8MP A LENTREE

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM
EN 256 % 192 PXLS - 1 X CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M -

MISE EN PLACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVEC INTERRUPTEUR HORAIRE

1300107 | FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH INTEGREE - PROTEGTION o[ A0 MTEss o 47iBaz
PERIMETRIQUE
TURRETCAM 8MP/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE - BLANG
13D-01-02 [FONGTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH INTEGREE - PROTEGTION v | 10| 29543 29543
PERIMETRIQUE
135-01-03 |CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANC u_| 10 | 4368 49368
13D-01-04 |NVR 8 GANAUX - BLANG u [ 1.0 | 458555 45 565
13D-01-05 | DISQUE DUR POUR NVR 478 u | 10 | 27260 27 250
13D-01-06 | CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA * BOITE DE JONGTION u |30 | 1417 4251
13D-01-07 |CABLAGE GAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE u_| 1.0 { 123386 | 123365
13D-01-08 [MAIN D'CEUVRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DES CAMERAS ET ENRGISTREUR £ 10 | 141484 | 141464
EF - SRR ' 3380
ECTAIRAGE = =

ET DECLENCHE DEFPUIS L'ALARME AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

SUR LA CENTRA AJAX

13D-02-01 |PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W. 15000LM 3000°K IP85 NOIR v | 80 | 4400 115 200
DISJONGTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE-AC COURBE-C (4,6/6KA) +

13D-02-02 | A 6 CESSOIRES POUR RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFIGATION u | 20| Mm280 22560

13D-02-03 |DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° IP55 v | 60 1658 77 556

13D-02-04 |[MIGROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POLUR ALARME AJAX y [ 50 5215 16 845

13D-02-05 [CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE u 1,0 39 526 | 30526

+3D-52.06 |MAIN DCEUVRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DES PROJECTEURS ET RACGORDEMENT x| 10| 17504 175 044

99:711
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ECOLE JB GUSTIN

Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA

Maitre d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / EGLAIRAGE

N° DE PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

P.U

TOTAL

AN

MERA DOME 8MP

CAMERA |P THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 258 % 192 PXLS - 1 X

CAMERAS ET ENRGISTREUR

INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

13D-01-01 |CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M- | u | 40 | 117885 471 542
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
TURRETCAM BMP72.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR 1P POE -
BLANG
13D-01-02 | EONGTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH | Y | 10 | 29543 29543
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
130-01-038 |CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG U | 70 | 49368 79368
13D-01-04 [NVR 8 GANAUX - BLANG U | 10 | 45553 45555
13D-01-05 |DISQUE DUR POUR NVR 478 U 10 | 27250 27 260
13D-01-06 | CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITE DEJONGTION | u | 30 1417 4251
13D-01-07 [CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE 0 | 70 | 123366 123 360
13D-01.08 |WAIN D'CEUVRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DES & | 10 | 12146 141 464

PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K

PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR
S TOTAL ECLAIRAGE 72~

13D-02-01 1P65 NOIR u 8,0 14 400 115 200
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P-+N 10A 30MA TYPE-

13D-02-02 |AC COURBE-C (4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u 3.0 11 280 33 840
RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION

13D-02-03 |DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° IP55 u 6,0 4 656 27936
MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR

13D-02-04 ALARME AJAX u 3,0 6215 18 645

13D-02-05 |CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE u 1,0 39 526 39 626

130-02-06 MAIN D'CEUVRE POUR 'ENSEMBLE DE LA POSE DES ft 1.0 175 844 175 844

Bpe .




ECOLE OHLEN

Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre d'CEuvie : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS [/ ECLAIRAGE
N* DE PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES u aré P.U TOTAL

0 -

CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG

13D-01-01 .

13D-01-02 |DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR LEVEE DOUTE -BL] u 26,00 7218 187 668

13D-01-03 |DETECTEUR D'CUVERTURE + CHOC - BLANC u 3,00 7799 23 397
CLAVIER INTERIEUR AVEC ECRAN TACTILE + CONTACT - NOIR

13D-01-04 (2 UNITES A METTRE EN (EUVRE : 1 DIRECTION 1 SALLE DES u 2,00 13 894 27 788
MAITRES

13D-01-05 |SIRENE INTERIEUR EXTERIEUR FLASH - BLANC u 3,00 17 285 51 855

13D-01-06 |DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR IR PHOTO DEMANDE | 10,00 22 139 221 390

13D-01-07 |TELECOMMANDE 4 TOUCHES - NOIR u 3,00 4 529 13 587

13D-01-08 |ALARME AJAX RADIO - REPETEUR - BLANC u 2,00 25 077 50 154

134 238

13D-01-08 MAIN D'CEUVRE POUR L ENSEMBLE DE LA P

1,00 | 134 238

3 CAMERAS THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME
SMP A L'ENTREE

CAMERA |P THERMIQUE HEATPRO DOUBLE GAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 % 192 PXLS - 1 X
13D-02-01 |CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - I R DISTANCE 15M - u 3,0 117 885 353 656
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE

TURRETCAM 8MP/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE -
BLANC

13D-02-02 |EONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIOETFLasH | U | 10 | 29643 29543
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
130-02-03 | CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG u | 10 | 49368 49356
13D-02-04 [NVR 8 CANAUX - BLANG u ] 10 | 458555 45 555
13D-02-05 [DISQUE DUR POUR NVR 478 u_| 10 | 27250 27 250
13D-02-06 [CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITEDE JONGTION | u | 30 | 1417 4 251
130-02-07 | CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE u_| 1,0 | 123368 123 366
130-02.05 |MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LAPOSE DES CAMERAS| 1 | 10 | 1e1450 | 141404

ET ENRGISTREUR

MISE EN PLACE DE SYSTEME DECLARAGE AVEG
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU ViA DETECTEUR DE MOUVEMENT

PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000 3000°K
IP65 NOIR

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE]
13D-03-02 |AC COURBE-C (4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u | 20 | 11280 22 560
RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION
130-03-03 |DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° |P55 U | 60 | 4656 27 936
MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR
13D-03.04 | SROMODI g | 30 6215 18 645
13D-03-05 |CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE v | 10 | 39526 30 526
MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES

PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALE AJAX | 1.0 175844 175 844

13D-03-01 u 8,0 14 400 115 200

130-03-06




ECOLE SCHEFFLERAS ELEMENTAIRE

Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE
N° DE PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES 1 aTE P.U TOTAL

3 CAMERAS THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAME

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 % 192 PXLS - 1 X
130-01-01 |CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M - u 3,0 117 885 353 656
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE

TURRETCAM 8MP/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE -

BLANG
FONGCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIOETFLASH | Y | 19 | 29543 20 543

INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE

13D-01-02

13D-01-03 |[CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG u 1,0 40 368 49 368
13D-01-04 |NVR 8 CANAUX - BLANC u 1,0 45 555 45 555
13D-01-05 |DISQUE DUR POUR NVR 4TB u 1,0 27 250 27 250
13D-01-06 |CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITE DE JONCTION u 3,0 1417 4251
13D-01-07 |CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE u 1,0 123 366 123 366

MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES fi 10 141 464 141 464

13D-01-08

MISE EN PLACE DE SYSTEME D
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

130-02.01 :;%(s)\ll\iEc()BIEEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K NET 14 400 100 800
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE-
13D-02-02 |AC COURBE-C (4.5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u | 20 11 280 22 560

RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION
13D-02-03 [DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° IP55 u 6,0 4 658 27 936

MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR
13D-02-04 ALARME AJAX u 2,0 6215 12 430

13D-02-05 |CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE u 1,0 39 526 39 526

MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES
PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALE AJAX

SOUSETOTAL EC

ft 1.0 175 B44 175 844

13D-02-06

3D¢@ .




ECOLE SCHEFFLERAS MATERNELLE

Maifre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE

N° DE PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

P.U

TOTAL

MIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME 8M

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 x 192 PXLS - 1 X

RGISTREUR

CAMERAS ET EN
G (81 ‘

MISE EN PLACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVEC
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

13D-01-01 |CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M- | u | 30 | 117885 353 656
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
TURRETCAM 8MF/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE -
BLANG
13D-01-02 |- ONGTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIOET FLASH | Y | 10 | 29543 29543
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
T3D-01-03 |CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG 0 10 | 49368 9 366
13D-01-04 JNVR 8 GANAUX - BLANG u | 10 | 45555 45 555
13D-01-05 | DISQUE DUR POUR NVR 478 o |10 | 27250 57 250
13D-01-06 |CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITE DE JONCTION | u | 30 1417 4251
130.01-07 |CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE U T 10 | 133356 13 366
13D-01.03 |MAIN D'CEUVRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DES | 10 | 141408 1 464

PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K

PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALE AJAX

TR T =

13D-02-01 IP65 NOIR u 9,0 14 400 129 600
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1F+N 10A 30MA TYPE-

13D-02-02 [AC COURBE-C (4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u 1,0 11 280 11 280
RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION

13D-02-03 |DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 380° P55 u 4,0 4 656 18 624
MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR

13D-02-04 ALARME AJAX u 1,0 6215 6215

13D-02-05 |CABLAGE ET ACCESSQIRE DE POSE u 1,0 39 526 39 526

13D-02-06 MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES ft 10 175 844 175 844

8¢ .




ECOLE VI-VETTE

Malire d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Maitre d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE
N° DE PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES u QiE P.U TOTAL

M

3 CAMERAS THERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME 8MP A LENTREE

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRO DOUBLE CAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 x 192 PXLS - 1 X
13D-01-01 [CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 MM - | R DISTANCE 15M - u 3,0 117 885 353 656
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE

TURRETCAM 8MP/2.8MM INTERRIEUR EXTERIEUR IP POE -
BLANC
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
13D-01-03 |CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANC u 1,0 49 368 49 368
130-01-04 [NVR 8 CANAUX - BLANC u 1.0 45 555 45 555
130-01-05 |DISQUE DUR POUR NVR 4TB u 1,0 27 250 27 260
u 3,0
u

13D-01-02 u 1,0 29 543 29 543

13D-01-06 |CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITE DE JONCTION 1417 4 251

13D-01-07 |CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE 1,0 123 366 123 368
13D-01-08 MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES ft 10 141 464 141 464

CAM
50

MISE EN PLACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVEC
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

13D-02-01 E};?E&;EURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K U 7.0 14 400 100 800
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE-
13D-02-02 (AC COURBE-C (4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u 1,0 11 280 11 280

RACCORDEMENT DANS LARMOIRE ET IDENTIFICATION
13D-02-03 [DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° IP55 u 5,0 4 656 23 280

MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR
13D-02-04 ALARME AJAX _ u 1,0 6215 6215

13D-02-06 [CABLAGE ET ACCESSQIRE DE POSE u 1,0 39 528 39 526

MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES
PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALEAJAX | T | 10 | 175844 175 844

\@ EEAL ] e TR L \\R“C\;%&w R TR

13D-02-06
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ECOLE PATRICE JEAN
Maitre d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA

Maitre d'CEuvre : CUBE SARL

LOT 2 : ALARME INTRUSION / CAMERAS / ECLAIRAGE

N° DE PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

PU

TOTAL

AS HERMIQUES POUR LA COUR 1 CAMERA DOME
8MP A L'ENTREE

CAMERA IP THERMIQUE HEATPRC DOUBLE CAPTEUR : 1 X
CAPTEUR THERMIQUE DE 3,86 MM EN 256 x 192 PXLS - 1 X

ENRGISTREUR

CAMERAS ET
OUS:TOTAL CAMER,

MISE EN PEACE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE AVEC
INTERRUPTEUR HORAIRE ET DECLENCHE DEPUIS L'ALARME
AJAX OU VIA DETECTEUR DE MOUVEMENT

13D-01-01 [CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4MM- IRDISTANCE 15M- | u | 40 | 117885 | 471542
FONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
TURRETCAM 8MP/2.6MM INTERRIEUR EXTERIEUR 1P POE -
BLANC
19D-0102 |EONCTION ANALYSE EMBARQUEE - ALERTE AUDIO ET FLASH | Y | 10 | 20543 29543
INTEGREE - PROTECTION PERIMETRIQUE
130-01-03 [CENTRALE 4G AJAX + ETHERNET - BLANG u_| 10 | 40308 79368
13D-01-04 [NVR 8 CANAUX - BLANG | 1.0 | 458566 25 555
13D-01-05 [DISQUE DUR POUR NVR 475 u_| 10 | 27260 27 250
13D-01-06 |CASQUETTE DE PROTECTION CAMERA + BOITEDEJONCTION | u | 40 | 1417 5 668
13D-01-07 |CABLAGE CAMERA ET ACCESSOIRE DE POSE u_| 10 | 123366 123 366
1300108 |MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES w | 10 | 1a1484 141 464

PROJECTEURS LED EXTERIEUR 230V 150W 15000LM 3000°K

PROJECTEURS ET RACCORDEMENT SUR LA CENTRALE AJAX

13D-02-01 IP65 NOIR u 8,0 14 400 115 200
PISJONCTEUR DIFFERENTIEL TERTIAIRE 1P+N 10A 30MA TYPE-

13D-02-02 |AC COURBE-C (4,5/6KA) + ACCESSOIRES POUR u 3,0 11 280 33 840
RACCORDEMENT DANS L'ARMOIRE ET IDENTIFICATION

130-02-03 [DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL. ORIENTABLE 360° IP55 u 8,0 4 656 37248
MICROMODULE CONTACT SEC + ENERGIE - NOIR POUR

13D-02-04 ALARME AJAX u 3.0 6215 18 645

13D-02-05 |CABLAGE ET ACCESSQIRE DE POSE u 1.0 39 526 39 526

130-02-06 MAIN D'CEUVRE POUR L'ENSEMBLE DE LA POSE DES fit 10 175 844 175 844

tHI




~E JEAN ouNouy COTTIN

e d'Ouvrage : MAIRIE DE PAITA
Aftre d'CEyvre CUBE SARL

CAMERA Ip THERMIQUE H :

CAPTEUR THERMIQUE DE 3,6 MM EN 256 » 192 PXLS - 1 x

CAPTEUR 4 MPXLS AVEC FOCALE 4 M - I R DISTANCE 15M -
ANALYSE EMBARQUEE . ALERTE AUDIO ET FLASH
- N PERIMETRIQUE

"7

J M E
TEURS
IP65 NOIR
¥ +N 10
5 OUR
EMENT DAN T IDENTIFICATION
|_13D-02-03 [DETECTEUR D= MOUVEMENT MURAL ORIENTABLE 360° 1p53
MICROMODULE CONTAGT SEc 3 ENERGIE - NOIR FOUR
ALARME AJAX |
| 13D-0205 | _BLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE
MAIN D'CEUVRE pouR ~ENSEMBLE DE LA POSE DES
PROJECTEURS ET RACCOR SUR LA CENTRALE AJax

3D .
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eSS IRE DE paT 23 Juw 2026

CONTACT - NOIR
VRE : 1 DIRECTION 1 SALLE DES

: TELECOMMANDE 4 TOUCHES - NGIR
E 13D-01-08 ALARME AJAX RADIO - REPETEUR . BLANC

130-01-09 [MAIN D'CBUVRE poUR HENSEMBLEDE LA PoSE B L
NIRUSION TR

129 600

EL TERTIAIRE 1P+N 10A 3004 TYP
ESS0OIRES POUR 33 840
MOIRE ET IDENTIFJCATION

U R
ALARME AJAX
CABLAGE ET ACCESSOIRE DE POSE
MAIN D'CeuvRE POUR LENSEMBLE DE LA POSE DEs
PROJECTEY T NTRALE Ajax
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